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Adapterplaat tegen meerkosten op aanvraag verkrijgbaar

Om de achtzijdige plaat te verbinden op een manipulator tebevestigen, is een adapterplaat benodigd. Op aanvraag is 
het mogelijk om tegen meerprijs een speciaal gatenpatroon voor de bevestiging te plaatsen.

Meerprijs voor klantspecifi eke aanpassing van de adapterplaat
voor achthoekige tafels met zijwand

0-940000 654 €

Meerprijs aanpassing van de boorpatroon
voor achthoekige platen

0-940000.1 486 €

www.siegmund.com/
F-octagonal16

Verdere informatie en onderdelen van deze 
producten vindt u online.

Achthoekige tafels

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, Ø: Diameter
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Excentrische aanslag Ø 45 / Ø 75 genitreerd
traploze rotatie

MS (d) Ø G

2-160401.N 12 mm 45 mm 0,13 kg 16 €
2-160403.N 12 mm 75 mm 0,39 kg 20 €

Excentrische aanslag Ø 75 met M10 draad genitreerd
voor massa aansluiting, traploze rotatie

MS (d) Ø G

2-160402.N 12 mm 75 mm 0,38 kg 21 €

Universele aanslag 50 L / 80 L genitreerd
Met boorgaten, geen sleufgaten, boringsafstand 25 mm

L (a) B (b) MS (d) G

2-160407.N 50 mm 30 mm 12 mm 0,08 kg 21 €
2-160408.N 80 mm 30 mm 12 mm 0,16 kg 23 €

Universele aanslag 80 L genitreerd
sleufgat

L (a) B (b) VB (f) MS (d) G

2-160410.N 80 mm 30 mm 50 mm 12 mm 0,07 kg 32 €

Flex-aanslag 12x83 Aluminium
sleufgat, Bijzonder geschikt voor roestvrijstalen onderdelen

L (a) B (b) VB (f) MS (d) WS (d1) G

2-160412 83 mm 31 mm 50 mm 12 mm 8 mm 0,05 kg 17 €

Flex-aanslag 12x78 / 12x97 Staal verzinkt
sleufgat

L (a) B (b) VB (f) MS (d) WS (d1) G

2-160415 78 mm 28 mm 50 mm 12 mm 6 mm 0,07 kg 16 €
2-160417 97 mm 24 mm 71 mm 12 mm 4 mm 0,08 kg 29 €

Flex-aanslag 24x78 Staal verzinkt
lange bouten vereist, sleufgat

L (a) B (b) VB (f) MS (d) WS (d1) G

2-160416 78 mm 28 mm 50 mm 24 mm 6 mm 0,13 kg 22 €

Universele aanslag 115 L / 150 L genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten, kan worden gecombineerd met prisma's en adapters

L (a) B (b) VB (f) MS (d) G

2-160420.N 115 mm 30 mm 50 mm 12 mm 0,20 kg 38 €
2-160422.N 150 mm 35 mm 50 mm 12 mm 0,33 kg 43 €

www.siegmund.com/
F-stop16

Verdere informatie en onderdelen van deze 
producten vindt u online.
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Universele aanslag 115 L Aluminium
Combinatie boor- en sleufgaten, kan worden gecombineerd met prisma's en adapters

L (a) B (b) VB (f) MS (d) G

2-160420.A 115 mm 30 mm 50 mm 12 mm 0,05 kg 33 €

Universele aanslag / Opspanbrug genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten, kan worden gebruikt als opspanbrug, fi xeerbaar met schroefklem

L (a) B (b) VB (f) MS (d) G

2-160450.N 175 mm 35 mm 50 mm 12 mm 0,40 kg 46 €

Universele aanslag 300 M / 500 M genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten

L (a) B (b) VB (f) MS (d) G

2-160425.N 300 mm 50 mm 100 mm 12 mm 1,08 kg 48 €
2-160432.N 500 mm 50 mm 150 mm 12 mm 1,85 kg 74 €

Platte winkelhaak 250 gezwart
Combinatie boor- en sleufgaten, voor 90 graden instelling

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-160444 250 mm 188 mm 50 mm 12 mm 1,35 kg 95 €

Graden instelsjabloon genitreerd
inclusief 2x verbindingsstuk, traploze aanpassing van 0-90°

L (a) B (b) MS (d) G

2-160455.N 130 mm 130 mm 5 mm 0,40 kg 41 €

Aanslagen

MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, Ø: Diameter, L: Lengte, B: Breedte, VB: Instelbereik, WS: Wanddikte, H: Hoogte
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Aanslag- en winkelhaak 50 L / 90 VL genitreerd
Met boorgaten, geen sleufgaten

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-160105.N 50 mm 30 mm 50 mm 12 mm 0,20 kg 33 €
2-160113.N 90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,34 kg 53 €

Aanslag- en winkelhaak 90 X genitreerd
sleufgat

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-160108.N 90 mm 30 mm 25 mm 12 mm 0,19 kg 38 €

Aanslag- en winkelhaak 90 WL genitreerd
sleufgat

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-160111.N 90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,27 kg 55 €

Aanslag- en winkelhaak 90 SL / 90 L / 140 L genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-160109.N 90 mm 30 mm 40 mm 12 mm 0,21 kg 40 €
2-160110.N 90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,31 kg 53 €
2-160112.N 90 mm 35 mm 140 mm 12 mm 0,51 kg 63 €

Aanslag- en winkelhaak 140 WL genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten, sleufgat 100 mm

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-160115.N 140 mm 35 mm 90 mm 12 mm 0,44 kg 61 €

Aanslag- en winkelhaak 90 L Aluminium
Combinatie boor- en sleufgaten

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-160110.A 90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,11 kg 61 €
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Aanslag- en winkelhaak 150 L genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-160114.N 90 mm 35 mm 150 mm 12 mm 0,65 kg 66 €

Aanslag- en winkelhaak 300 G / 500 G genitreerd
geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-160162.N links 150 mm 49 mm 300 mm 12 mm 2,51 kg 86 €
2-160164.N links 195 mm 49 mm 500 mm 12 mm 4,56 kg 121 €

Gradenwinkelhaak 150 genitreerd
traploze instelling van 0-180°

H (c) MS (d) Ø G

2-160101.N 150 mm 12 mm 150 mm 1,80 kg 89 €

Aanslag- en winkelhaak 250 G met draaibare hoek genitreerd
geschikt als tafelverlenging, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-160161.N links 145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,16 kg 120 €
2-160163.N rechts 145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,16 kg 120 €

Spanhaken

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, Ø: Diameter
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Aanslag- en winkelhaak 250 GK / 500 GK / 750 GK genitreerd
geschikt als tafelverlenging, voor zware onderdelen, Materiaal: GGG40, aanbevolen om per paar te bestellen

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-160124.N links 145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,10 kg 117 €
2-160126.N rechts 145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,10 kg 117 €
2-160134.N links 195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg 179 €
2-160136.N rechts 195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg 179 €
2-160146.N links 200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 8,30 kg 308 €
2-160148.N rechts 200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 8,30 kg 308 €

Hoekverbinding gietijzer genitreerd
diagonale tafelverlenging onder een hoek van 45°, Materiaal: GGG40

L (a) B (b) H (c) G

2-160190.N 100 mm 65 mm 100 mm 1,70 kg 159 €

Universele instelbare hoekaanslag groot genitreerd
traploze instelling van 0-225°, Bijpassende 6 mm inbussleutel (280852.1) niet inbegrepen

SL (e) G

2-160171.N 250 mm 2,80 kg 468 €

Universele instelbare hoekaanslag klein genitreerd
inclusief instelsjabloon, Hoekgraad instelbaar tussen 10° en 150°

SL (e) G

2-160170.N 260 mm 3,40 kg 309 €

Opspanframe klein klein / groot genitreerd
geschikt als tafelverlenging

L (a) B (b) H (c) G

2-160300.N rechts 150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg 159 €
2-160301.N links 150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg 159 €
2-160302.N 300 mm 200 mm 50 mm 7,40 kg 247 €

Opspanblok plasmagenitreerd
5-zijdig, voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 160563), als tafelverlenging en verticale montage

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-160280.P 300 mm 300 mm 100 mm 12 mm 16 kg 403 €
2-160272.P 400 mm 200 mm 200 mm 12 mm 25 kg 613 €
2-160290.P 500 mm 500 mm 100 mm 12 mm 40 kg 857 €

www.siegmund.com/
F-square16

Verdere informatie en onderdelen van deze 
producten vindt u online.
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U-balk 100x100 plasmagenitreerd
voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 160563), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm 
met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-160396.P 100 mm 100 mm 100 mm 12 mm 4 kg 292 €
2-160360.P 500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 15 kg 417 €
2-160370.P 1000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 27 kg 670 €
2-160380.P 1500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 39 kg 819 €
2-160390.P 2000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 51 kg 1.209 €

U-balk 200x100 plasmagenitreerd
voor het verbinden van tafels (met verbindingsbout 160563), als tafelverlenging en verticale montage, vanaf 500 mm 
met bevestigingsgaten voor tafelpoten, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-160396.1.P 200 mm 100 mm 100 mm 12 mm 6 kg 315 €
2-160360.1.P 500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 22 kg 531 €
2-160370.1.P 1000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 38 kg 915 €
2-160380.1.P 1500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 55 kg 1.212 €
2-160390.1.P 2000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 72 kg 1.624 €

Spanhaken

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, SL: Pootlengten
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Aluminium profi el vierkant

• Snel klaar voor gebruik dankzij spanplaten aan de kopse kanten
• Flexibele bevestigingsmogelijkheden dankzij geïntegreerde zeskantgleuf
• Lichte constructie voor comfortabel gebruik
• Ideaal als tafelverlenging of extra verticaal spanvlak
• Kosten geoptimaliseerd door geïntegreerde componenten

Aluminium profi el vierkant 500x100x100 met zeskantgroef
Spanplaat aan beide kopse kanten, met zeskantgroef HX8, als tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm 
ondersteuning via tafelpoot vereist, Vlakheid tolerantie < 0,9 mm / 1000 mm

L (a) B (b) H (c) G

4-AQ16HX300 300 mm 100 mm 100 mm 1,90 kg 66 €
4-AQ16HX500 500 mm 100 mm 100 mm 3 kg 85 €
4-AQ16HX800 800 mm 100 mm 100 mm 4,50 kg 114 €
4-AQ16HX1000 1000 mm 100 mm 100 mm 5,50 kg 133 €
4-AQ16HX1200 1200 mm 100 mm 100 mm 6,70 kg 152 €
4-AQ16HX1500 1500 mm 100 mm 100 mm 8,20 kg 180 €
4-AQ16HX2000 2000 mm 100 mm 100 mm 10,80 kg 228 €

T-gleufmoeren

Set Klemblok HX8
verpakt per 4, met draad, Accessoires bevestigen met schroef, verzinkt, Zijdelings inbrengen in de groef, Antislip 
pasvorm in de groef dankzij veerkogel

L (a) B (b) H (c) G

2-000551 30 mm 15 mm 7 mm 0,08 kg 9 €

Set Klemblok HX8 te roteren
verpakt per 4, met draad, Accessoires bevestigen met schroef, verzinkt, maakt plaatsing in de sleuf van bovenaf 
mogelijk, spanningen in de sleuf bij het draaien in de richting van het vastzetten van de schroef, Andere versies 
online beschikbaar: met M5 draad

L (a) B (b) H (c) G

2-000552.2 20 mm 15 mm 7 mm 0,04 kg 9 €

Set Klemblok HX8 indraaibaar
verpakt per 4, met draad, Accessoires bevestigen met schroef, verzinkt, Van bovenaf in de T-gleufmoer draaien, 
Antislip pasvorm in de groef dankzij veerkogel, Andere versies online beschikbaar: met M5 draad

L (a) B (b) H (c) G

2-000553.2 30 mm 12 mm 7 mm 0,08 kg 9 €
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Alu profi el Aanslag

Alu profi el Aanslag 100x24 mm (25 mm raster)
Uitvoering met diagonaal raster met veel klemmogelijkheden, Vereist Klembout met gladde schacht drievoudig, als 
tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist

L (a) B (b) H (c) G

4-AR16014050.V 500 mm 100 mm 24 mm 0,75 kg 26 €
4-AR16014080.V 800 mm 100 mm 24 mm 1,20 kg 39 €
4-AR16014100.V 1000 mm 100 mm 24 mm 1,50 kg 46 €
4-AR16014120.V 1200 mm 100 mm 24 mm 1,80 kg 56 €
4-AR16014150.V 1500 mm 100 mm 24 mm 2,24 kg 71 €
4-AR16014200.V 2000 mm 100 mm 24 mm 2,93 kg 92 €

Alu profi el Aanslag 100x24 mm (25 mm raster met sleuf)
Variabele klemming ook onder een hoek mogelijk, Vereist Klembout met gladde schacht drievoudig, als 
tafelverlenging of verticaal klemvlak, vanaf 1000 mm ondersteuning via tafelpoot vereist

L (a) B (b) H (c) G

4-AR16014050.VL 500 mm 100 mm 24 mm 0,73 kg 30 €
4-AR16014080.VL 800 mm 100 mm 24 mm 1,16 kg 45 €
4-AR16014100.VL 1000 mm 100 mm 24 mm 1,45 kg 53 €
4-AR16014120.VL 1200 mm 100 mm 24 mm 1,73 kg 66 €
4-AR16014150.VL 1500 mm 100 mm 24 mm 2,16 kg 82 €
4-AR16014200.VL 2000 mm 100 mm 24 mm 2,88 kg 105 €

Toebehoren

Adapter voor schroefklemmen genitreerd
voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profi elen, voor spanklemmen: 160610, 160630, 160601, 
160604, 160620

L (a) Ø G

2-AP160605.N 48 mm 26 mm 0,11 kg 12 €
2-AP160602.N 60 mm 26 mm 0,13 kg 14 €

Langwerpige adapter voor schroefklemmen
voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profi elen, voor spanklemmen: 160610, 160630, 160601, 
160604, 160620, voor bevestiging: Klembout met gladde schacht

L (a) B (b) H (c) G

2-AP160602.X7 123 mm 23 mm 12 mm 0,19 kg 10 €

Rond adapter voor schroefklemmen
voor het gebruik van schroefklemmen in aluminium profi elen, voor spanklemmen: 160610, 160630, 160601, 
160604, 160620, voor bevestiging: Klembout met gladde schacht

L (a) B (b) H (c) G

2-AP160603.X7 98 mm 98 mm 12 mm 0,60 kg 13 €

www.siegmund.com/
F-profi le

Verdere informatie en onderdelen van deze 
producten vindt u online.

Aluminium profi elen

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, Ø: Diameter
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Areal klembout gezwart
160590: Klembereik ongeveer 22-26 mm, 160590.3: Klembereik ongeveer 34-38 mm, 160590.4: Klembereik 
ongeveer 46-50 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profi elen, KAN NIET worden gebruikt   om tafels 
en U-hoeken te verbinden

L (a) SK ZK1 ZK AM1 AM G

2-160590 dubbel 55 mm 50 kN 2 kN 4 kN 10 Nm 10 Nm 0,11 kg 44 €
2-160590.3 verdrievoudigen 67 mm 50 kN 2 kN 4 kN 10 Nm 10 Nm 0,13 kg 48 €
2-160590.4 verviervoudigen 79 mm 50 kN 2 kN 4 kN 10 Nm 10 Nm 0,14 kg 53 €

Areal klemschroef voor verzonken montage gezwart
verzonken verbinding van componenten, 160595: Klembereik ongeveer 22-26 mm, 160595.3: Klembereik ongeveer 
34-38 mm, 160595.4: Klembereik ongeveer 46-50 mm, niet geschikt voor sleufgaten, KAN NIET worden gebruikt   om 
tafels en U-hoeken te verbinden

L (a) SK ZK1 ZK AM1 AM G

2-160595 dubbel 33 mm 45 kN 2 kN 3 kN 10 Nm 10 Nm 0,05 kg 38 €
2-160595.3 verdrievoudigen 45 mm 45 kN 2 kN 3 kN 10 Nm 10 Nm 0,07 kg 43 €
2-160595.4 verviervoudigen 57 mm 45 kN 2 kN 3 kN 10 Nm 10 Nm 0,08 kg 47 €

Snelspanbout met gladde schacht gezwart
zonder O-ringsleuf voor een glad oppervlak, KAN NIET worden gebruikt   om tafels en U-hoeken te verbinden

L (a) SK ZK AM1 AM G

2-160511 dubbel 53 mm 55 kN 10 kN 2,50 Nm 10 Nm 0,08 kg 36 €
2-160513 verdrievoudigen 65 mm 55 kN 10 kN 2,50 Nm 10 Nm 0,10 kg 44 €
2-160515 verviervoudigen 77 mm 55 kN 10 kN 2,50 Nm 10 Nm 0,12 kg 51 €

Uitvoering: dubbel / verdrievoudigen / verviervoudigen

SYSTEM
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Verzonken spanbout met gladde schacht gezwart
verzonken verbinding van componenten, alleen voor het klemmen van aluminium profi elen, draai aluminium 
onderdelen alleen handvast aan

L (a) SK ZK AM1 AM G

2-AP160528 dubbel 32 mm 55 kN 1 kN 2,50 Nm 10 Nm 0,04 kg 30 €
2-AP160529 verdrievoudigen 44 mm 55 kN 1 kN 2,50 Nm 10 Nm 0,06 kg 36 €
2-AP160530 verviervoudigen 56 mm 55 kN 1 kN 2,50 Nm 10 Nm 0,08 kg 41 €

Verzonken spanbout gezwart
verzonken verbinding van componenten, KAN NIET worden gebruikt   om tafels en U-hoeken te verbinden, niet 
geschikt voor aluminium profi elen, niet geschikt voor sleufgaten

L (a) SK ZK AM G

2-160528 dubbel 31 mm 55 kN 3 kN 10 Nm 0,04 kg 30 €
2-160529 verdrievoudigen 43 mm 55 kN 3 kN 10 Nm 0,05 kg 36 €

Verbindingsbout met kraag gezwart
voor het verbinden van tafels, U-balken en aluminium profi elen, geschikt voor langwerpige gaten, vaste langdurige 
verbinding

L (a) SK ZK AM1 AM G

2-160583 dubbel 39 mm 55 kN 3 kN 12 Nm 14,40 Nm 0,07 kg 22 €
2-160584 verdrievoudigen 51 mm 55 kN 3 kN 12 Nm 14,40 Nm 0,09 kg 26 €
2-160585 verviervoudigen 63 mm 55 kN 3 kN 12 Nm 14,40 Nm 0,11 kg 30 €

Kogelspanbout vlak met gladde schacht gezwart
minimaal uitsteeksel, KAN NIET worden gebruikt   om tafels en U-hoeken te verbinden, te gebruiken bij aluminium 
profi elen, geschikt voor langwerpige gaten

L (a) SK ZK AM1 AM G

2-160524 dubbel 36 mm 55 kN 10 kN 2,50 Nm 10 Nm 0,06 kg 31 €
2-160525 verdrievoudigen 48 mm 55 kN 10 kN 2,50 Nm 10 Nm 0,08 kg 38 €

Spanbouten

L: Lengte, G: Gewicht, SK: Schuifkracht, AM: Aandraaimoment Staal, AM1: Aandraaimoment Aluminium, het klemmoment is afhankelijk van het materiaal, ZK: Trekkracht (TK) Staal, 
ZK1: Trekkracht (TK) Aluminium
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Snelspanbout verstelbaar met gladde schacht gezwart
160571: Klembereik ongeveer 12-24 mm, 160573: Klembereik ongeveer 24-36 mm, klemmen van lasergesneden 
profi elen op maat, te gebruiken bij aluminium profi elen, draai aluminium onderdelen alleen handvast aan, KAN NIET 
worden gebruikt   om tafels en U-hoeken te verbinden

L (a) SK ZK AM1 AM G

2-160571 dubbel 78 mm 55 kN 10 kN 2,50 Nm 10 Nm 0,13 kg 40 €
2-160573 verdrievoudigen 90 mm 55 kN 10 kN 2,50 Nm 10 Nm 0,15 kg 48 €

Spanbout universeel gezwart
160532: Klembereik ongeveer 22-28 mm, 160533: Klembereik ongeveer 34-40 mm, KAN NIET worden gebruikt   om 
tafels en U-hoeken te verbinden

L (a) SK ZK AM1 AM G

2-160532 dubbel 59 mm 50 kN 10 kN 2,50 Nm 10 Nm 0,11 kg 37 €
2-160533 verdrievoudigen 71 mm 50 kN 10 kN 2,50 Nm 10 Nm 0,12 kg 46 €

Magnetische spanbout Aluminium
klemmen zonder gebruik van gereedschap, geschikt voor drukgevoelige onderdelen of wanneer tegenhouden niet 
mogelijk is

HK L (a) SF G

2-160740 0,10 kN 34 mm 12 mm 0,02 kg 15 €
2-160740.1 0,10 kN 46 mm 24 mm 0,03 kg 17 €
2-160740.2 0,10 kN 58 mm 36 mm 0,04 kg 20 €

Afstandsring voor magneetspanner gezwart
afstand tussen twee klemelementen

L (a) G

2-160539 12 mm 0,02 kg 2 €

SYSTEM
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Pasbus gezwart
vervangt kosteneff ectief een tweede klemschroef, KAN NIET worden gebruikt   om tafels en U-hoeken te verbinden

L (a) G

2-160540 38 mm 0,07 kg 12 €

www.siegmund.com/
F-bolt16

Verdere informatie en onderdelen van deze 
producten vindt u online.

Spanbouten

L: Lengte, G: Gewicht, SK: Schuifkracht, AM: Aandraaimoment Staal, AM1: Aandraaimoment Aluminium, het klemmoment is afhankelijk van het materiaal, ZK: Trekkracht (TK) Staal, 
SF: Aslengte, HK: max. klemkracht

Verbindingsbout XL gezwart
voor het verbinden van tafels en U-hoeken, niet geschikt voor aluminium profi elen, niet geschikt voor sleufgaten, 
vaste langdurige verbinding, gehard

L (a) SK ZK AM G

2-160563 dubbel 38 mm 50 kN 10 kN 86 Nm 0,06 kg 18 €
2-160564 verdrievoudigen 50 mm 50 kN 10 kN 86 Nm 0,08 kg 22 €
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Professional Spanklem gezwart / genitreerd
Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x3 mm, verticaalsteunen zijn gehard

SP B (b) H (c) G

2-160610 2,50 kN 163 mm 200 mm 1,19 kg 61 €

Professional Spanklem 45°/90° gezwart
Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x3 mm, traploos draaien van 0-360°

SP H (c) G

2-160630 2,50 kN 200 mm 0,72 kg 58 €

Professional Snelspanklem gezwart / genitreerd
alleen aanbevolen voor plasmagenitreerde lastafels, verticaalsteunen zijn gehard

SP B (b) H (c) G

2-160606 2,50 kN 132 mm 150 mm 1,20 kg 83 €

www.siegmund.com/
F-clamp16

Verdere informatie en onderdelen van deze 
producten vindt u online.
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Spanklem met buis gezwart
Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x3 mm, uitstekend voor het lichte werk, 
bevestiging met een stelring

SP B (b) H (c) G

2-160601 1,50 kN 163 mm 200 mm 0,95 kg 61 €

Pijpklem universeel gezwart
Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x3 mm, Klemmen onder een hoek van 
+/- 42°, bevestiging met een stelring

SP B (b) H (c) G

2-160604 0,60 kN 165 mm 150 mm 0,70 kg 62 €

Basic spanklem gezwart / genitreerd
Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x3 mm, verticaalsteunen zijn gehard

SP B (b) H (c) G

2-160620 2,50 kN 128 mm 200 mm 0,95 kg 34 €

Spindel met draadbus en prisma gezwart
trapeziumdraad 12x3 mm, kan in elke systeemboring worden gebruikt

H (c) G

2-160666 75 mm 0,08 kg 24 €

Draadbus gezwart
trapeziumdraad 12x3 mm, kan in elke systeemboring worden gebruikt

H (c) Ø G

2-160618 10 mm 19 mm 0,01 kg 13 €

Spanklemmen

B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, SP: Max. spankracht, Ø: Diameter
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Prisma voor spanklemmen
voor spindel met kogeldiameter 8 mm, compatibel met 16 gaten en klemmen

H (c) Ø G

2-160656 14 mm 25 mm 0,03 kg 9 €
2-160656.E 14 mm 25 mm 0,03 kg 13 €
2-160656.PA 14 mm 25 mm 0,01 kg 9 €

Drukring rond voor spanklemmen
voor spindel met kogeldiameter 8 mm, alleen geschikt voor klemmen, om in hoeken of sleuven te klemmen

H (c) Ø G

2-160660 13 mm 20 mm 0,02 kg 9 €
2-160660.E 13 mm 20 mm 0,02 kg 13 €
2-160660.PA 13 mm 20 mm 0,01 kg 10 €

Drukring onbewerkt voor spanklemmen gezwart
compatibel met 16 gaten en klemmen, aan klantspecifi eke wensen aan te passen

H (c) Ø G

2-160661 25 mm 25 mm 0,07 kg 15 €

Duo prisma Ø 25
voor spindel met kogeldiameter 8 mm, alleen geschikt voor klemmen

H (c) Ø G

2-160650 19 mm 25 mm 0,04 kg 13 €
2-160650.A 19 mm 25 mm 0,02 kg 15 €
2-160650.PA 19 mm 25 mm 0,01 kg 13 €

Snelspanklem 100
Lange Spanarm 100 mm, Klembereik 0-100 mm, Montage in systeemboringen

L (a) B (b) H (c) G

2-160706 340 mm 30 mm 150 mm 0,70 kg 64 €

Snelspanklem 160
Lange Spanarm 160 mm, Klembereik 0-140 mm, Montage in systeemboringen

L (a) B (b) H (c) G

2-160707 360 mm 30 mm 150 mm 0,90 kg 64 €

SYSTEM
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Verticale klem 1800 met adapter
Adapter CS160715.4, voor systeemboorgat 16 mm

SP G Actieprijs

4-CS160790 1,80 kN 0,79 kg 48 €
In plaats van 52 €

Horizontale klem 1800 met adapter
Adapter CS160715.4, voor systeemboorgat 16 mm

SP G Actieprijs

4-CS160794 1,80 kN 0,79 kg 46 €
In plaats van 49 €

Horizontale spanner 2500 met adapter
Adapter CS160715.4, voor systeemboorgat 16 mm

SP G Actieprijs

4-CS160792 2,50 kN 0,87 kg 59 €
In plaats van 63 €

Horizontale spanner 4000 met adapter
Adapter CS160715.4, voor systeemboorgat 16 mm

SP G Actieprijs

4-CS160793 4 kN 1,36 kg 74 €
In plaats van 79 €

Spanklauwen

Spanklauw 2-12 / 18-32
Aluminium, CS160212: Klembereik 2-12 mm, CS161832: Klembereik 18-32 mm, voor bevestiging: Snelspanbout 
160532 (niet bij de levering inbegrepen)

L (a) B (b) H (c) G

2-CS160212 2-12 103 mm 30 mm 20 mm 0,06 kg 12 €
2-CS161832 18-32 103 mm 30 mm 35 mm 0,06 kg 12 €

Set Spanklauw
Leverings voorwaarden: 4x Spanklauw 2-12 CS160212, 4x Spanklauw 18-32 CS161832, 4x Snelspanbout 160532

G

2-CS160212.Set 0,92 kg 169 €

Spanklemmen

H: Hoogte, G: Gewicht, Ø: Diameter, L: Lengte, B: Breedte, SP: Max. spankracht
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Vario prisma Ø 50 90°/120° met schroefbare schacht
M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649), voor buis-/kokerprofi el tot 
Ø 80 mm

H (c) Ø G

2-160645.1.N 20 mm 50 mm 0,21 kg 38 €
2-160645.1.A 20 mm 50 mm 0,07 kg 52 €
2-160645.1.PA 20 mm 50 mm 0,03 kg 49 €

Prisma Ø 80 120° met schroefbare schacht
M10 schroefdraad voor bijvoorbeeld prisma-uitbreiding (artikelnummer 160649), voor buisprofi el tot Ø 120 mm

H (c) Ø G

2-160652.1 30 mm 80 mm 0,77 kg 43 €
2-160652.1.A 30 mm 80 mm 0,26 kg 64 €
2-160652.1.PA 30 mm 80 mm 0,12 kg 64 €

Vario prisma Ø 50 90°/120° zonder basis gezwart
prisma kan door bouten bevestigd worden, voor buis-/kokerprofi el tot Ø 80 mm

H (c) Ø G

2-160641 35 mm 50 mm 0,39 kg 39 €

Spankegel gezwart
voor opspanning van rond-/kokerprofi el tot Ø 45 mm, opspannen met bouten

H (c) Ø G

2-160670 40 mm 45 mm 0,26 kg 16 €

SYSTEM
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Schroef onderlegstuk Ø 50 gezwart
Fijnafstelling van de hoogte in het bereik van 55-75 mm, Te combineren met ondersteuningsset 160821 en prisma-
extensies

H (c) Ø G

2-160822 55-75 mm 50 mm 0,71 kg 35 €

Ondersteuning in hoogte verstelbaar met schaalverdeling gezwart
inclusief Draadeinde, Hoogte traploos instelbaar tussen 20-105 mm, Draadstiftt voor prisma's

H (c) Ø G

2-160824 125 mm 40 mm 0,33 kg 44 €

Oplegset 7-delig gezwart
om een   hoogteverschil van 1-60 mm te compenseren, met M10 draad

H (c) Ø G

2-160821 65 mm 25 mm 0,17 kg 40 €

Opbouwtoren gezwart
variabel steunvlak, met M10 draad

H (c) Ø G

2-160821.1 65 mm 25 mm 0,09 kg 20 €

Set ringen
deze set bevat de volgende ringen: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm

Ø G

2-160821.2 25 mm 0,08 kg 20 €

Prisma-uitbreiding gezwart
Compatibel met prisma's, ondersteuningsset 160821 en schroefvoet 160822

L (a) Ø G

2-160649.1 50 mm 16 mm 0,08 kg 18 €
2-160649.2 100 mm 16 mm 0,15 kg 23 €

Prisma-uitbreiding gezwart
voor het bevestigen van prisma's in gaten

L (a) Ø G

2-160649 10 mm 16 mm 0,02 kg 7 €

Speciale schroef
voor prisma’s van het 16 mm systeem

L (a) Ø G

2-160649.0 10 mm 16 mm 0,02 kg 7 €

www.siegmund.com/
F-prism16

Verdere informatie en onderdelen van deze 
producten vindt u online.

Prisma's

H: Hoogte, G: Gewicht, Ø: Diameter, L: Lengte
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Toebehorenwagen poedergecoat
Totale gewicht 240 kg

L (a) B (b) H (c) G

2-160910 555 mm 560 mm 680 mm 30 kg 588 €

Onderdelenwand poedergecoat
installatie op de lastafel met bouten of met schroeven aan de muur

L (a) B (b) H (c) G

2-160912 500 mm 50 mm 500 mm 7,40 kg 237 €

Afschermingswand
montage met 2 bouten (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), productiegerelateerd, niet krasvast, gelakte uitvoering 
is op aanvraag tegen meerprijs beschikbaar

L (a) B (b) H (c) G

2-280980 1600 mm 50 mm 800 mm 23 kg 194 €

Module voor onderdelenwand met hulzen poedergecoat
voor Spanklem / Prisma's / Spanbouten, achterwand niet bij de levering inbegrepen

L (a) B (b) H (c) Ø G

2-160930 500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,90 kg 69 €

Module voor onderdelenwand zonder hulzen poedergecoat
voor Prisma's / Spanbouten, achterwand niet bij de levering inbegrepen

L (a) B (b) H (c) Ø G

2-160931 500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,60 kg 49 €

SYSTEM
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Opnamepen voor onderdelenwand gezwart
verpakt per 10

L (a) Ø G

2-160936.10 22 mm 16 mm 0,01 kg 14 €

Zeskant sleutel Grootte 4
geel

G

2-160852 0,06 kg 12 €

Borstel Ø 17 met beschermkap
Voor het reinigen van boringen

Ø G

2-160820 17 mm 0,05 kg 16 €

Borstel Ø 17 voor boringen / verpakt per 10
Voor het reinigen van boringen

Ø G

2-160820.10 17 mm 0,05 kg 59 €

Standaard voor laspistool gezwart
kan worden gepositioneerd in een boring

H (c) G

2-160920 200 mm 0,27 kg 22 €

Massa-aansluiting Komfort
garandeert 100% contact met de lastafel, Montage in systeemboringen, Maximaal 500 Ampère, Diameter 
70-95 mm²

G

2-000810 0,66 kg 46 €

Draag beugel
voor veilig vervoeren van Siegmund-lastafels en U-hoeken, Voor bevestiging: Systeem 16: 4x 160511, 
Draagvermogen: 1500 kg (axiale belasting)

L (a) B (b) H (c) G

2-160836 141 mm 141 mm 120 mm 3,10 kg 60 €

www.siegmund.com/
F-accessories16

Verdere informatie en onderdelen van deze 
producten vindt u online.

Toebehoren

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, Ø: Diameter
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Basic

Sub Table Box afsluitbaar voor Basic
poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels

L (a) B (b) H (c) TF G

2-161990 630 mm 485 mm 430 mm 100 kg 28,50 kg 351 €

Set Sub Table Box afsluitbaar voor Basic incl. 2 laden
inclusief laden (2x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd 
geleverd, Uitschuifl engte lade 500 mm

L (a) B (b) H (c) TF G Actieprijs

2-161990.1 630 mm 485 mm 430 mm 100 kg 42,50 kg 498 €
In plaats van 504 €

Set Sub Table Box afsluitbaar voor Basic incl. 3 laden
inclusief laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 
sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuifl engte lade 500 mm

L (a) B (b) H (c) TF G Actieprijs

2-161990.2 630 mm 485 mm 430 mm 100 kg 47,50 kg 546 €
In plaats van 560 €

Professional 750 /  Extreme 8.7

Sub Table Box afsluitbaar
poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, Tafelformaat 1000x500 mm niet compatibel, 
afsluitbaar, incl. 2 sleutels

L (a) B (b) H (c) TF G

2-160990 630 mm 485 mm 430 mm 100 kg 28,50 kg 351 €

Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 2 laden
inclusief laden (2x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, Tafelformaat 1000x500 mm niet compatibel, 
afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuifl engte lade 500 mm

L (a) B (b) H (c) TF G Actieprijs

2-160990.1 630 mm 485 mm 430 mm 100 kg 42,50 kg 498 €
In plaats van 504 €

Set Sub Table Box afsluitbaar incl. 3 laden
inclusief laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, Tafelformaat 
1000x500 mm niet compatibel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuifl engte lade 500 mm

L (a) B (b) H (c) TF G Actieprijs

2-160990.2 630 mm 485 mm 430 mm 100 kg 47,50 kg 546 €
In plaats van 560 €

www.siegmund.com/
F-stbox

Verdere informatie en onderdelen van deze 
producten vindt u online.

SYSTEM
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Extreme 8.7 PLUS

Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel
poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, 360 mm ruimte voor lades, afsluitbaar, incl. 2 sleutels

L (a) B (b) H (c) TF G

2-162990 630 mm 485 mm 430 mm 100 kg 28 kg 351 €

Set Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel incl. 2 laden
inclusief laden (2x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, voorgemonteerd 
geleverd, Uitschuifl engte lade 500 mm

L (a) B (b) H (c) TF G Actieprijs

2-162990.1 630 mm 485 mm 430 mm 100 kg 42 kg 498 €
In plaats van 504 €

Set Sub Table Box afsluitbaar voor PLUS tafel incl. 3 laden
inclusief laden (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), poedergecoat, opslagruimte op uw lastafel, afsluitbaar, incl. 2 
sleutels, voorgemonteerd geleverd, Uitschuifl engte lade 500 mm

L (a) B (b) H (c) TF G Actieprijs

2-162990.2 630 mm 485 mm 430 mm 100 kg 47 kg 546 €
In plaats van 560 €

Confi guratie

Lade met cliprail
poedergecoat, upgrading mogelijk op elk moment, voor Sub Table Box, voor Workstation 0806 / 1208 / 1212 met 
wanden

L (a) B (b) H (c) TF G

2-004220 590 mm 400 mm 60 mm 50 kg 5,50 kg 63 €
2-004225 590 mm 400 mm 120 mm 50 kg 6,50 kg 70 €
2-004230 590 mm 400 mm 180 mm 50 kg 7 kg 77 €
2-004235 590 mm 400 mm 240 mm 50 kg 7,50 kg 84 €

Sub Table Box

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, TF: Draagvermogen



174 www.siegmund.com

Bankschroef 100

Siegmund bankschroef 100
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 100 mm, Opening slag 100 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511, Systeem 
22: 2x 160513 + 2x 000541, Systeem 28: 2x 160511 + 2x 000545

SP G

2-004310 20 kN 9,50 kg 206 €

Bakken set 100 inclusief tas
Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma

G

2-004315 0,70 kg 49 €

Set Siegmund bankschroef 100 Systeem 16
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 100 mm, Opening slag 100 mm, Leverings voorwaarden: 1x Bankschroef 004310, 
2x Snelspanbout 160511, 1x Bakken set 004315

SP G

2-164310 20 kN 10,36 kg 304 €

Bankschroef 125

Siegmund bankschroef 125
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 125 mm, Opening slag 125 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511 
+ 2x 000546, Systeem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeem 28: 2x 280511

SP G

2-004320 30 kN 17,50 kg 242 €

Bakken set 125 inclusief tas
Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma

G

2-004325 0,85 kg 54 €

Set Siegmund bankschroef 125 Systeem 16
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 125 mm, Opening slag 125 mm, Leverings voorwaarden: 1x Bankschroef 004320, 
2x Snelspanbout 160511, 2x Verloopbus 000546, 1x Bakken set 004325

SP G

2-164320 30 kN 18,65 kg 368 €

www.siegmund.com/
F-benchvice

Verdere informatie en onderdelen van deze 
producten vindt u online.

SYSTEM



175www.siegmund.com

Bankschroef 150

Siegmund bankschroef 150
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 150 mm, Opening slag 150 mm, Bevestiging: Systeem 16: 2x 160511 
+ 2x 000546, Systeem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeem 28: 2x 280511

SP G

2-004330 40 kN 24 kg 314 €

Bakken set 150 inclusief tas
Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma

G

2-004335 1 kg 61 €

Set Siegmund bankschroef 150 Systeem 16
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 150 mm, Opening slag 150 mm, Leverings voorwaarden: 1x Bankschroef 004330, 
2x Snelspanbout 160511, 2x Verloopbus 000546, 1x Bakken set 004335

SP G

2-164330 40 kN 25,30 kg 442 €

Bakken

De basis van de spanbekken bestaat uit solide aluminiumprofi elen. De geïntegreerde magneten houden houden de 
spanbekken op de bankschroef en zijn snel en makkelijk te wisselen afhankelijk van de toepassing. Ondanks de hoge 
magnetische kracht worden de werkstukken niet gemagnetiseerd. De spanbekken zijn haaks en vlak, dit geeft de 
Siegmund bankschroef een hoge nauwkeurigheid.

Bakken set

2x Fiber: geschikt voor fi jn gefreesde, hobbelige, geslepen of gepolijste oppervlakken, 2x Kunststof: geschikt voor hout en kunststof, 
2x Alu neutraal: degelijk spannen van grote en middelgrote werkstukken met geribbelde bekken, 2x Aluminium prisma: spannen van 
ronde of ovale werkstukken met prisma

Bankschroef

G: Gewicht, SP: Max. spankracht
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Richt- en klempers Systeem 16
drukkracht van 2,5 ton, totale slag 60 mm, bedieningskracht 330 N, fi xatie altijd op twee plaatsen vereist

G

2-160780 6,50 kg 1.073 €

Speciale hoek Systeem 16
als verlengstuk en verticale fi xatie van de pers

L (a) B (b) H (c) G

2-160702 195 mm 60 mm 60 mm 1,41 kg 53 €

Drukstuk
000701.AL: aanbevolen voor toepassingen in staal, 000701.PA: aanbevolen voor toepassingen met roestvrij staal

H (c) Ø G

2-000701.AL 15 mm 55 mm 0,08 kg 22 €
2-000701.PA 15 mm 55 mm 0,03 kg 18 €

Stempel 90° met verlengpijp
om hoeken in te drukken zonder de lasnaad te beschadigen

L (a) B (b) H (c) G

2-000706 168 mm 50 mm 50 mm 0,82 kg 94 €

Pijpadapter POM-C
voor het rechttrekken van buizen, voor buizen Ø 21,4 mm: 000703.1, voor buizen Ø 26,9 mm: 000703.4, voor buizen 
Ø 33,7 mm: 000703.2, voor buizen Ø 42,4 mm: 000703.3

L (a) Ø G

2-000703.1 35 mm 55 mm 0,08 kg 21 €
2-000703.4 35 mm 55 mm 0,08 kg 21 €
2-000703.2 35 mm 55 mm 0,08 kg 21 €
2-000703.3 35 mm 55 mm 0,07 kg 21 €

Pijpbuigplug POM-C
voor het buigen en rechttrekken van buizen, voor buizen Ø 21,4 mm: 000704.1, voor buizen Ø 26,9 mm: 000704.4, 
voor buizen Ø 33,7 mm: 000704.2, voor buizen Ø 42,4 mm: 000704.3

L (a) B (b) H (c) G

2-000704.1 120 mm 35 mm 60 mm 0,25 kg 38 €
2-000704.4 120 mm 35 mm 60 mm 0,26 kg 38 €
2-000704.2 120 mm 35 mm 60 mm 0,25 kg 38 €
2-000704.3 120 mm 35 mm 60 mm 0,23 kg 38 €

www.siegmund.com/
F-tablepress

Verdere informatie en onderdelen van deze 
producten vindt u online.

SYSTEM
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Tegenblok POM-C
als tegenblok voor het buigen en richten van buizen, Stekkerdoos nodig voor bevestiging, bevestig met bout 
160515 / 220515 / 280513 (niet bij de levering inbegrepen), voor buizen Ø 21,4 mm: 000705.1, voor buizen 
Ø 26,9 mm: 000705.4, voor buizen Ø 33,7 mm: 000705.2, voor buizen Ø 42,4 mm: 000705.3

L (a) B (b) H (c) G

2-000705.1 60 mm 114 mm 55 mm 0,37 kg 49 €
2-000705.4 60 mm 111 mm 55 mm 0,35 kg 48 €
2-000705.2 60 mm 102 mm 55 mm 0,31 kg 47 €
2-000705.3 60 mm 93 mm 55 mm 0,27 kg 44 €

Stopcontact
voor draaibare bevestiging van het tegenblok in de boorgaten, voor bevestiging: 160515

L (a) Ø G

2-160701 48 mm 40 mm 0,26 kg 17 €

Product aanbeveling

Basic-Set
Inbegrepen in de set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

G Actieprijs

2-160783 1,52 kg 75 €
In plaats van 93 €

Pijprichtset voor Ø 21,4
Inbegrepen in de set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, bevestig met bout 160515 (niet bij de 
levering inbegrepen)

G Actieprijs

2-160782.1 1,59 kg 154 €
In plaats van 192 €

Pijprichtset voor Ø 26,9
Inbegrepen in de set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, bevestig met bout 160515 (niet bij de 
levering inbegrepen)

G Actieprijs

2-160782.4 1,56 kg 151 €
In plaats van 189 €

Pijprichtset voor Ø 33,7
Inbegrepen in de set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, bevestig met bout 160515 (niet bij de 
levering inbegrepen)

G Actieprijs

2-160782.2 1,47 kg 150 €
In plaats van 187 €

Pijprichtset voor Ø 42,4
Inbegrepen in de set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, bevestig met bout 160515 (niet bij de 
levering inbegrepen)

G Actieprijs

2-160782.3 1,36 kg 145 €
In plaats van 181 €

Richt- en klempers

G: Gewicht, L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, Ø: Diameter
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Systeem 28-22-16

SYSTEEMOVERSCHRĲ DENDE 
OPLOSSINGEN

Ons Siegmund modulaire systeem is gebaseerd op drie verschillende boormaten. De asgatmaat 
bepaalt het systeem. Binnen een systeem kunnen alle gereedschapsonderdelen en -sets gebruikt 
worden op alle tafelseries. Als je systeemoverschrĳ dend wilt werken, bieden we ook een uitgebreid 
assortiment verbindingselementen.
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Magneetklemtechnologie

Duo magneet opspanblok 5 / 7 / 10
000780: Klemkracht systeem 5 kN, Klemoppervlak (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Klemkracht systeem 
7 kN, Klemoppervlak (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Klemkracht systeem 10 kN, Klemoppervlak (s1) 
162x76 mm / (s2) 178x87 mm

L (a) B (b) H (c) G

2-000780 143 mm 64 mm 71 mm 3,90 kg 276 €
2-000781 178 mm 64 mm 71 mm 4,90 kg 345 €
2-000782 184 mm 87 mm 88 mm 8,80 kg 457 €

Speciale aanbieding Duo magneet opspanblok 5
Klemoppervlak (s1): 120x57 mm, Klemoppervlak (s2): 136x64 mm, Leverings voorwaarden: 2x Duo magneet 
opspanblok + 1x Zeskant sleutel

L (a) B (b) H (c) G Actieprijs

2-000780.Set 143 mm 64 mm 71 mm 7,80 kg 495 €
In plaats van 552 €

Speciale aanbieding Duo magneet opspanblok 7
Klemoppervlak (s1): 156x57 mm, Klemoppervlak (s2): 172x64 mm, Leverings voorwaarden: 2x Duo magneet 
opspanblok + 1x Zeskant sleutel

L (a) B (b) H (c) G Actieprijs

2-000781.Set 178 mm 64 mm 71 mm 9,80 kg 620 €
In plaats van 689 €

Speciale aanbieding Duo magneet opspanblok 10
Klemoppervlak (s1): 162x76 mm, Klemoppervlak (s2): 178x87 mm, Leverings voorwaarden: 2x Duo magneet 
opspanblok + 1x Zeskant sleutel

L (a) B (b) H (c) G Actieprijs

2-000782.Set 184 mm 87 mm 88 mm 17,60 kg 821 €
In plaats van 914 €

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-magnetic

Koppelstukken

Combi snelspanbout dubbel gezwart
voor het bevestigen van componenten van verschillende systemen, KAN NIET worden gebruikt   om tafels en U-hoeken 
te verbinden

L (a) Ø SK ZK AM G

2-000520 28 -> 16 75 mm 40 mm 55 kN 10 kN 10 Nm 0,32 kg 52 €
2-002822 28 -> 22 88 mm 40 mm 130 kN 15 kN 15 Nm 0,45 kg 52 €
2-002216 22 -> 16 71 mm 35 mm 55 kN 10 kN 10 Nm 0,28 kg 48 €

Verbindingsbout gezwart
voor het verbinden van tafels van verschillende systemen, Voor verbinding van individueel afwijkende systemen, niet 
geschikt voor aluminium profi elen

L (a) Ø SK ZK AM G

2-000562 28 <-> 16 34 mm 32 mm 50 kN 4 kN 15 Nm 0,12 kg 24 €
2-028022 28 <-> 22 36 mm 32 mm 120 kN 6 kN 15 Nm 0,11 kg 24 €
2-022016 22 <-> 16 27 mm 27 mm 20 kN 4 kN 15 Nm 0,06 kg 22 €

SYSTEM
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Adapterplaat gezwart
Systeemoverschrijdende bevestiging van klemmen, voor het spannen van componenten van grote systemen op 
kleinere systemen, Bevestiging d.m.v. bouten

L (a) B (b) H (c) G

2-000570 28 -> 16 150 mm 50 mm 35 mm 0,94 kg 45 €

Adapterplaat genitreerd
Systeemoverschrijdende bevestiging van klemmen, voor het spannen van componenten van grote systemen op 
kleinere systemen, Bevestiging d.m.v. bouten

L (a) B (b) H (c) G

2-000571.N 28 -> 22 150 mm 50 mm 35 mm 1,09 kg 45 €
2-000572.N 22 -> 16 150 mm 50 mm 25 mm 0,83 kg 45 €

Verloopbus Van klein naar groot gezwart
voor het bevestigen van componenten van grote systemen naar kleinere systemen, niet geschikt voor sleufgaten

L (a) Ø G

2-000545 16 -> 28 24 mm 32 mm 0,05 kg 14 €

Verloopbus Van klein naar groot gezwart
lange bouten vereist, voor het bevestigen van componenten van grote systemen naar kleinere systemen, niet 
geschikt voor sleufgaten

L (a) Ø G

2-000541 16 -> 22 24 mm 27 mm 0,04 kg 14 €
2-000543 22 -> 28 36 mm 32 mm 0,08 kg 14 €

Verloopbus Van groot naar klein gezwart
voor het spannen van componenten van grote systemen op kleinere systemen, Fixatie in het onderdeel, geschikt voor 
langwerpige gaten

L (a) Ø G

2-000546 28 -> 16 29 mm 36 mm 0,07 kg 14 €

Verloopbus Van groot naar klein gezwart
lange bouten vereist, voor het spannen van componenten van grote systemen op kleinere systemen, Fixatie in het 
onderdeel, geschikt voor langwerpige gaten

L (a) Ø G

2-000544 28 -> 22 35 mm 36 mm 0,10 kg 14 €
2-000542 22 -> 16 23 mm 31 mm 0,05 kg 14 €

Adapterhuls gezwart
Adapterhuls voor verschillende systemen, niet geschikt voor klemming met spanbouten

L (a) Ø G

2-000547 16 -> 28 40 mm 30 mm 0,12 kg 15 €
2-000549 22 -> 28 25 mm 30 mm 0,04 kg 15 €
2-000548 16 -> 22 18 mm 24 mm 0,02 kg 15 €

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-connecting

Toebehoren & Koppelstukken

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, Ø: Diameter, SK: Schuifkracht, AM: Aandraaimoment Staal, het klemmoment is afhankelijk van het materiaal, ZK: Trekkracht (TK) Staal
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Flenzen

Opspanplaat 150 Ibs met fi xeerbouten genitreerd
voor fl enzen volgens US norm, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, van 1/2" - 8", Leverings voorwaarden: 2x 280255, 
2x 280256, 2x 280257, vereist voor systeem 16: 000562/000520/000546, vereist voor systeem 22: 
028022/002822/000544

L (a) B (b) MS (d) G

2-280250.P 350 mm 250 mm 25 mm 14 kg 575 €

Opspanplaat 300 Ibs met fi xeerbouten genitreerd
voor fl enzen volgens US norm, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, van 1/2" - 8", Leverings voorwaarden: 2x 280255, 
2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, vereist voor systeem 16: 000562/000520/000546, vereist voor systeem 22: 
028022/002822/000544

L (a) B (b) MS (d) G

2-280251.P 350 mm 250 mm 25 mm 14 kg 654 €

Opspanplaat 400-600 Ibs met fi xeerbouten genitreerd
voor fl enzen volgens US norm, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, van 1/2" - 6", Leverings voorwaarden: 2x 280255, 
2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, vereist voor systeem 16: 000562/000520/000546, vereist voor 
systeem 22: 028022/002822/000544

L (a) B (b) MS (d) G

2-280252.P 350 mm 250 mm 25 mm 14 kg 681 €

Fixeerbouten gezwart
voor opspanplaat 280250.P / 280251.P / 280252.P

L (a) Ø G

2-280255 39 mm 15,50 mm 0,03 kg 15 €
2-280256 41 mm 18,90 mm 0,05 kg 15 €
2-280257 45 mm 22,20 mm 0,10 kg 16 €

Fixeerbouten gezwart
voor opspanplaat 280251.P / 280252.P

L (a) Ø G

2-280258 50 mm 25,20 mm 0,14 kg 23 €

Fixeerbouten gezwart
voor opspanplaat 280252.P

L (a) Ø G

2-280259 50 mm 28,20 mm 0,16 kg 25 €

SYSTEM
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Opspanplaat 550 voor DIN-fl enzen met fi xeerbouten genitreerd
Leverings voorwaarden: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, voor systeem 16: 
000562/000520/000546, voor systeem 22: 028022/002822/000544

L (a) B (b) MS (d) G

2-280220.P 550 mm 350 mm 25 mm 30 kg 624 €

Opspanplaat 350 voor DIN-fl enzen met fi xeerbouten genitreerd
voor DIN-fl enzen 2633, NEN wijdte DN 15 - DN 200, Leverings voorwaarden: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 
vereist voor systeem 16: 000562/000520/000546, vereist voor systeem 22: 028022/002822/000544

L (a) B (b) MS (d) G

2-280221.P 350 mm 250 mm 25 mm 14 kg 530 €

Fixeerbouten gezwart
voor opspanplaat 280220.P / 280221.P

L (a) Ø G

2-280222 39 mm 13,80 mm 0,03 kg 13 €
2-280223 41 mm 17,80 mm 0,05 kg 13 €
2-280224 47 mm 21,80 mm 0,10 kg 13 €
2-280225 50 mm 25,80 mm 0,14 kg 20 €
2-280226 55 mm 29,80 mm 0,20 kg 20 €
2-280227 60 mm 32,80 mm 0,27 kg 20 €

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-fl anges

Toebehoren & Koppelstukken

L: Lengte, B: Breedte, MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, Ø: Diameter
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Pneumatische cilinder

Pneumatische cilinder korte uitvoering incl. adapter 16 systeem
voor geautomatiseerd opspannen, Kracht = 650 N bij 8 bar, Monteer met adapter in de systeemboring, Slagbereik 
afhankelijk van de cilinder 25 mm of 50 mm

G

0-000850 0,90 kg 307 €

Pneumatische cilinder korte uitvoering incl. adapter 28 systeem
voor geautomatiseerd opspannen, Kracht = 650 N bij 8 bar, Monteer met adapter in de systeemboring, Slagbereik 
afhankelijk van de cilinder 25 mm of 50 mm

G

0-000851 0,93 kg 294 €

Pneumatische cilinder lange uitvoering voor systeem 28
voor geautomatiseerd opspannen, Kracht = 350 N bij 8 bar, fi xeren met draadbussysteem 28 in draadgaten, 
Slagbereik afhankelijk van de cilinder 25 mm of 50 mm

G

0-000855 0,80 kg 258 €

Verdeler met 8 afnamepunten
voor geautomatiseerd opspannen, Verbinding tussen pneumatische cilinder en compressor, Werkdruk 1-10 bar

G

0-000860 0,14 kg 282 €

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Verzorgingsproducten

Combi vlaksteen
voor het verzorgen en egaliseren van oneff enheden in het tafeloppervlak, geschikt voor niet-genitreerde lastafels en 
accessoires

L (a) B (b) H (c) G

2-000942 150 mm 50 mm 25 mm 0,42 kg 16 €
2-000940 200 mm 50 mm 25 mm 0,56 kg 20 €

CleanBasic spuitfl acon 1 liter
Reiniger op waterbasis, Voor het dagelijks reinigen van het tafeloppervlak, voorkomt roestvorming, 
Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

G

2-000914 1,10 kg 14 €

Speciale aanbieding CleanBasic 8x spuitfl acon 1 liter
Reiniger op waterbasis, Voor het dagelijks reinigen van het tafeloppervlak, voorkomt roestvorming, 
Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

G Actieprijs

2-000914.8 8,80 kg 104 €
In plaats van 114 €

SYSTEM
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CleanBasic 5 liter
Reiniger op waterbasis, Voor het dagelijks reinigen van het tafeloppervlak, voorkomt roestvorming, 
Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

G

2-000915 5,20 kg 45 €

Speciale aanbieding CleanBasic 6x 5 liter
Reiniger op waterbasis, Voor het dagelijks reinigen van het tafeloppervlak, voorkomt roestvorming, 
Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

G Actieprijs

2-000915.6 31,20 kg 240 €
In plaats van 267 €

Anti-hecht middel spuitfl acon 1 liter
Corrosiebescherming, niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, 
Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

G

2-000924 1,10 kg 17 €

Speciale aanbieding Anti-hecht middel 8x spuitfl acon 1 liter
Corrosiebescherming, niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, 
Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

G Actieprijs

2-000924.8 8,80 kg 122 €
In plaats van 135 €

Anti-hecht middel 1 liter pompfl es
Corrosiebescherming, niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, 
Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

G

2-000929 1,10 kg 37 €

Anti-hecht middel 5 liter
Corrosiebescherming, niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, 
Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

G

2-000926 5,20 kg 52 €

Speciale aanbieding Anti-hecht middel 6x 5 liter
Corrosiebescherming, niet-brandbaar, in water oplosbaar anti spatmiddel, voorkomt het aanhechten van lasspetters, 
Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar

G Actieprijs

2-000926.6 31,20 kg 281 €
In plaats van 312 €

Verdere informatie en onderdelen van deze producten vindt u online.
www.siegmund.com/F-maintenance

Toebehoren & Koppelstukken

G: Gewicht, L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte
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Siegmund Roto-manipulator

• Hydraulisch roteren van de opspanplaat, Optioneel elektrisch
• Hydraulische hoogteverstelling en kantelfunctie
• Groter werkoppervlak, lage bouwhoogte
• Inclusief draaibare massa-aansluiting: Optimale aansluiting op het tafelblad, geen verdraaiing van de kabel
• zonder tafelblad / achthoekige plaat
• 6R300M16 / 6R450M16: Aanbeveling; Achtkanttafel van min. 1200 mm

Siegmund Roto-manipulator RP 1250
Tafel roteerbaar U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Kiephoek: 95°, Verticaal 
bewegingsbereik (A): 540-1120 mm, Horizontaal bewegingsbereik (B): 700-1280 mm, Lengte (C): 1760 mm, Breedte 
(D): 1630 mm, Klemplaat diameter (F): Ø 800 mm

DM KM BG (E) TF G

6R120M16 490 Nm 4900 Nm 750 mm 1250 kg 757 kg 26.542 €

Siegmund Roto-manipulator RP 2000
Tafel roteerbaar U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Kiephoek: 95° (Alternatief 
140°), Verticaal bewegingsbereik (A): 550-1300 mm, Horizontaal bewegingsbereik (B): 650-1400 mm, Lengte (C): 
1850 mm, Breedte (D): 1660 mm, Klemplaat diameter (F): Ø 800 mm

DM KM BG (E) TF G

6R200M16 1570 Nm 7850 Nm 750 mm 2000 kg 930 kg 29.625 €

Siegmund Roto-manipulator RP 3000
Tafel roteerbaar U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Kiephoek: 95° (Alternatief 
140°), Verticaal bewegingsbereik (A): 740-1590 mm, Horizontaal bewegingsbereik (B): 720-1570 mm, Lengte (C): 
2400 mm, Breedte (D): 1825 mm, Klemplaat diameter (F): 1100x1100 mm

DM KM BG (E) TF G

6R300M16 2350 Nm 11750 Nm 930 mm 3000 kg 1477 kg 34.242 €

Siegmund Roto-manipulator RP 4500
Omwentelingen per minuut (elektrisch): 0-1,5, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Kiephoek: 95° (Alternatief 140°), 
Verticaal bewegingsbereik (A): 830-2080 mm, Horizontaal bewegingsbereik (B): 880-2130 mm, Lengte (C): 
2590 mm, Breedte (D): 2270 mm, Klemplaat diameter (F): 1500x1500 mm

DM KM BG (E) TF G

6R450M16 5300 Nm 21200 Nm 1250 mm 4500 kg 2500 kg 51.467 €

Let op: Maximale belasting min het gewicht van de tafel.

SYSTEM
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Product aanbeveling

Afstandsbediening met kabel
voor RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, inbegrepen in de basisprijs (behalve bedieningspaneel met teach-
functie), Bedieningsknoppen voor handmatige instelling, incl. Montage, Achteraf installeren niet mogelijk

G

6R000150 5 kg 1.175 €

Afstandsbediening met kabel voor teach-functie
Geschikt voor Roto manipulator met teach-functie, latere montage is mogelijk, Niet inbegrepen in de basisprijs voor 
klepstandstellers met teach-functie

G

6R000151 3,50 kg 1.175 €

Voetpedaal bediening
voor RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, tafel kan worden gedraaid door gebruik te maken van de geïntegreerde 
start- en stopfunctie, latere montage is mogelijk

G

6R000250 5 kg 1.700 €

Bediening met teach-functie voor RP 1250, RP 2000, RP 3000
Programmeren, opslaan en herhalen van posities, Handmatige bediening (bedraad) beschikbaar tegen meerprijs, 
Elektrische aandrijving (6R000450, 6R000460, 6R000470) absoluut noodzakelijk, Achteraf installeren niet mogelijk

G

6R000550 20 kg 9.625 €

Bediening met teach-functie voor RP 4500
Programmeren, opslaan en herhalen van posities, Handmatige bediening (bedraad) beschikbaar tegen meerprijs, 
Achteraf installeren niet mogelijk

G

6R000560 20 kg 10.925 €

Manipulatoren

G: Gewicht, TF: Draagvermogen, DM: Max. koppel tafel, KM: Kantelmoment, BG: Frame breedte
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Optionele hellingshoek 140°
140° kanteling van de klemplaat, rotatie van achthoekige tafels vanaf 1200 mm in uitgeschoven positie is niet 
mogelijk, Achteraf installeren niet mogelijk

6R000350 RP 2000 3.309 €
6R000360 RP 3000 4.009 €

Elektrische aandrijving
Traploos regelbare snelheid, Heff en en kantelen door hydraulische aandrijving, Achteraf installeren niet mogelijk

6R000450 RP 1250 3.017 €
6R000460 RP 2000 3.984 €
6R000470 RP 3000 3.817 €

Eindschakelaar voor RP 1250, RP 2000, RP 3000
stopt de tafel bij dalen zodat de vloer niet geraakt wordt, latere montage is mogelijk

6R000660 442 €

Laserscanner type S300 voor Roto manipulator en Synchrolift
beschermingsafstand 3 mtr., gezichtspunt 270°, Scanner 0,5°, Veiligheidsscherm, zonder programmering, Opbouw 
en aansluiting voor de klant, Achteraf installeren niet mogelijk

6RS00000 5.442 €

www.siegmund.com/
F-pos-r

Verdere informatie en onderdelen van deze 
producten vindt u online.

SYSTEM
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Siegmund M-manipulator

• Handmatige besturing via het handwiel
• Forceer de transmissie door een lager met geïntegreerde versnelling
• Universele fl ens voor het spannen van Siegmund U-vierkanten
• Klemmen van componenten op Siegmund U-vierkanten
• Hoge stabiliteit dankzij vlakke voet voor vloerverankering
• zonder U-balk

Siegmund M-manipulator MP 500 voor Systeem 16
Handwiel met hendel Ø 200 mm, Overbrengingsverhouding: 1:73, Rotatie-as: horizontaal, Max. lengte vierkante 
U-vorm: 1500 mm, Werkhoogte (A): 850 mm, Torenhoogte (B): 955 mm, Totale hoogte (C): 1083 mm, Breedte 
basisplaat (D): 500 mm, Lengte basisplaat (E): 400 mm

DM TF G

6M050016 100 Nm 500 kg 110 kg 5.980 €

Siegmund M-manipulator MP 1500 voor systeem 28
Handwiel met hendel Ø 315 mm, Overbrengingsverhouding: 1:73, Rotatie-as: horizontaal, Max. lengte vierkante 
U-vorm: 3000 mm, Werkhoogte (A): 850 mm, Torenhoogte (B): 955 mm, Totale hoogte (C): 1140 mm, Breedte 
basisplaat (D): 600 mm, Lengte basisplaat (E): 600 mm

DM TF G

6M150016.28 900 Nm 1500 kg 180 kg 6.325 €

Let op: Maximale belasting minus gewicht van U-vierkant.

www.siegmund.com/
F-pos-m

Verdere informatie en onderdelen van deze 
producten vindt u online.

Manipulatoren

G: Gewicht, TF: Draagvermogen, DM: Draaimoment
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Siegmund Synchrolift

• Continu verstelbare rotatie van de klemplaat
• Hogere nauwkeurigheid bij herhalingen
• Palletheff er voor herpositionering
• Display voor positioneringsinstelling
• Inclusief draaibare massa-aansluiting: Optimale aansluiting op het tafelblad, geen verdraaiing van de kabel
• zonder tafelblad / achthoekige plaat

Siegmund Synchrolift SL 2500
Omwentelingen per minuut (elektrisch): 1, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Snelheid tillen en laten zakken: 56 cm/
min, Motorvermogen draaien: 0,75 kW, Motorvermogen heff en en dalen: 2 kW, Torenhoogte: 2505 mm, Totale slag 
(B): 1500 mm, Beweging vrijheid (C): 350-1850 mm, Klemplaat diameter: Ø 600 mm

DM TF G

6S250M16 3000 Nm 2500 kg 1200 kg 36.718 €

Siegmund Synchrolift SL 4500
Omwentelingen per minuut (elektrisch): 1, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Snelheid tillen en laten zakken: 56 cm/
min, Motorvermogen draaien: 0,55 kW, Motorvermogen heff en en dalen: 2 kW, Torenhoogte: 2505 mm, Totale slag 
(B): 1500 mm, Beweging vrijheid (C): 450-1950 mm, Klemplaat diameter: Ø 600 mm

DM TF G

6S450M16 3750 Nm 4500 kg 1150 kg 44.505 €

Siegmund Synchrolift SL 7000
Omwentelingen per minuut (elektrisch): 0,75, Voedingsspanning 400 V 50 Hz, Snelheid tillen en laten zakken: 56 cm/
min, Motorvermogen draaien: 0,55 kW, Motorvermogen heff en en dalen: 2 kW, Torenhoogte: 2505 mm, Totale slag 
(B): 1450 mm, Beweging vrijheid (C): 500-1950 mm, Klemplaat diameter: Ø 800 mm

DM TF G

6S700M16 6500 Nm 7000 kg 1300 kg 50.989 €

Let op: Maximale belasting min het gewicht van de tafel.

www.siegmund.com/
F-pos-s

Verdere informatie en onderdelen van deze 
producten vindt u online.

SYSTEM
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Product aanbeveling

Afstandsbediening met kabel
inbegrepen in de basisprijs, Bedieningsknoppen voor handmatige instelling, incl. Montage, Achteraf installeren niet 
mogelijk

6S000150 1.155 €

Afstandsbediening met kabel voor teach-functie
Geschikt voor Synchrolift met teach-functie, latere montage is mogelijk, Niet inbegrepen in de basisprijs voor 
klepstandstellers met teach-functie

G

6S000151 2,80 kg 1.155 €

Voetpedaal bediening
tafel kan worden gedraaid door gebruik te maken van de geïntegreerde start- en stopfunctie, latere montage is 
mogelijk

6S000250 1.532 €

Bediening met teach-functie
Programmeren, opslaan en herhalen van posities, Achteraf installeren niet mogelijk

G

6S000550 20 kg 6.125 €

Vloerrails Enkele rails 2 m
bewegende torens parallel aan elkaar, latere montage is mogelijk

G

6S000640 10 kg 280 €

Vloerrails Uitbreiding Enkele rails 2 m
bewegende torens parallel aan elkaar, latere montage is mogelijk

6S000641 158 €

Vloerrails Dubbele rails 2 m
bewegende torens parallel aan elkaar, latere montage is mogelijk

G

6S000650 20 kg 560 €

Vloerrails Uitbreiding Dubbele rails 2 m
bewegende torens parallel aan elkaar, latere montage is mogelijk

6S000651 315 €

Laserscanner type S300 voor Roto manipulator en Synchrolift
beschermingsafstand 3 mtr., gezichtspunt 270°, Scanner 0,5°, Veiligheidsscherm, zonder programmering, Opbouw 
en aansluiting voor de klant, Achteraf installeren niet mogelijk

6RS00000 5.442 €

Manipulatoren

G: Gewicht, TF: Draagvermogen, DM: Max. koppel tafel
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THEMA'S, TRENDS, 
ONTWIKKELINGEN EN 
GOEDE GESPREKKEN
Vakbeurzen weerspiegelen de onderwerpen, trends en ontwikkelingen van de industrie en 
bieden een eersteklas platform voor de uitwisseling van ervaring en kennis.

We streven ernaar om voortdurend nieuwe oplossingen te ontwikkelen die de productiviteit en 
effi  ciëntie verhogen. Door deel te nemen aan verschillende beurzen hebben we de mogelijkheid 
om onze nieuwste ontwikkelingen te presenteren aan een breed en internationaal publiek 
van professionals, klanten en geïnteresseerden. Goede gesprekken en waardevolle zakelijke 
contacten ronden elke beursdeelname af.

Bezoek onze stand om de kwaliteit van onze producten met eigen ogen te zien. Wij verheugen 
ons op een gesprek met u.

Alle beursdata in Duitsland en de rest van de 
wereld zijn te vinden op onze beurskalender.



1500+
1900+
400+

AR3D

Browser

konfi gurator.
siegmund.com

DE SIEGMUND 
KONFIGURATOR – 
BUILT TO BUILD

Confi gureer uw projecten
Ontdek de grenzeloze mogelijkheden van de Siegmund 
producten en confi gureer uw eigen 3D-modellen op onze las- en 
opspanopstellingen. Plan uw volgende project snel, eenvoudig en 
intuïtief en maak gebruik van ons volledige productassortiment 
om uw ontwerpen optimaal te visualiseren.

Tafelvarianten

Toebehoren

Afgewerkte 
projecten

Uw voordelen

Siegmund 
producten

Eigen 
3D-modellen

Opslaan en 
delen

Vergrootte 
werkelijkheid

Prijzen in €, exclusief BTW, verpakkings- en transportkosten. Voor systemen 22 en 28 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) rekenen wij verpakkingskosten van € 80 tot € 170 en € 55 tot 
€ 170 voor systeem 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7). Minimale bestelwaarde € 50. Technische veranderingen voorbehouden. Af magazijn in Oberottmarshausen. Gereserveerd voor verkoop voorbehouden. 
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle teksten, afbeeldingen en designs uit deze Flyer zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan de fi rma Bernd Siegmund GmbH. Het is niet toegestaan om deze fl yer, of delen ervan, te bewerken en/of te 
verspreiden zowel analoog als digitaal zonder vooraf schriftelijk toestemming van Bernd Siegmund GmbH.
© 2025 Bernd Siegmund GmbH

Artikel is normaal op voorraad Artikel wordt op bestelling geproduceerd
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Je kunt onze 
beurskalender vinden op:

Fabrikant:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Duitsland (Beieren)
Tel. +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Verkoop:

Bestel ook eenvoudig online

WWW.WELDA.BE

Antwerpsesteenweg 949, 9041 Oostakker-Gent
+32 (0)9 355 74 26 • INFO@WELDA.BE




