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DE PROFESSIONELE
WERKBANK VAN SIEGMUND

Robuust, veelzijdig en doordacht



Bernd Siegmund GmbH:
Het succesverhaal uit
Oberottmarshausen

Bernd Siegmund richtte het bedrijf meer dan 30 jaar geleden

op en wordt nu geleid door zijn zoon Daniel Siegmund, de
tweede generatie. Als 's werelds nummer 1 op het gebied van
lastafels zijn we wereldwijd vertegenwoordigd met vijf Europese
vestigingen en een verkoopnetwerk in meer dan 60 landen.

Onze producten staan voor de hoogste functionaliteit en een
exclusief ontwerp en worden in bijna alle industrieén gebruikt.
Naast de machine-, installatie-, metaal- en voertuighouw zijn
ze vooral gevraagd in de prototypebouw en serieproductie met
en zonder robotverbinding. De las- en opspantafelsystemen
zijn gebaseerd op een doordacht en flexibel modulair systeem.
In combinatie met onze grote verscheidenheid aan accessoires
bieden we een eenvoudige en tijdbesparende oplossing voor
elke uitdaging.

Het enthousiasme van onze klanten zet ons steeds weer aan tot
nieuwe ontwikkelingen en innovatieve oplossingsconcepten. Het
is onze ambitie om vast te houden aan deze visie en onszelf en
onze producten voortdurend verder te ontwikkelen. We slagen
hierin met de hulp van onze medewerkers, die zich elke dag met
hart, ziel en energie inzetten voor het bedrijf.
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Haal uw werkbank

in huis!

Prijs vanaf 691 €

Alle producten en actuele
prijzen vind je online op onze

website.

www.siegmund.com/
workbench-info

Siegmund werkbank

HET HART VAN UW
WERKPLAATS

Siegmund werkbank:
Robuust, veelzijdig en doordacht

Of u nu zaagt, schroeft of monteert, de hoogwaardige werkbank van Siegmund biedt u een stabiel en

belastbaar werkoppervlak dat u nodig hebt voor nauwkeurig en veilig werken. Veelzijdig inzetbaar bij

hout- en metaalbewerking, bij reparaties of creatieve projecten, is deze werkbank de ideale basis voor
efficiént werken en professionele resultaten. Kies voor kwaliteit wanneer het ertoe doet.

De Siegmund-werkbank past zich aan uw behoeften aan: kies tussen plasma-gehard staalplaten of
lichte aluminiumplaten en vul deze aan met onze MDF-beschermplaten. Dankzij het modulaire systeem
kan de werkbank flexibel worden uitgebreid, bijvoorbeeld met lades, aanbouwtafels voor machines of
verlengstukken voor het werkblad.

Stabiel en belastbaar werkblad voor nauwkeurig werken

Veelzijdig inzetbaar voor metaalbewerking, houtconstructies of reparaties
verschillende hoogwaardige werkbladen om uit te kiezen

modulair uitbreidbaar met laden of aanbouwtafels

Ergonomisch werken dankzij in hoogte verstelbare poten

Individueel configureerbaar voor elke werkplaatsgrootte
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Perfecte combinatie van functionaliteit en design

www.siegmund.com — 03



SYSTEM - Werkplaats uitrusten

DE PROFESSIONELE
WERKBANK VAN SIEGMUND

(V) Sstabiele werkbladen

Voor nauwkeurig en veilig
werken in elke situatie.

Rust uw werkplaats nu uit met een
compleet pakket

() Voor verschillende toepassingen
Ideaal voor metaalbewerking, houtconstructies

en reparaties.

(V) Uitgebreide accessoires
. Grote keuze aan accessoires en voortdurende

e . - -
gl uitbreidingen voor nog efficiénter werken.

Q Modulair uitbreidbaar

Met laden, aanbouwtafels of
werkbladverlengstukken.

() Ergonomisch werken
Individueel aanpasbaar dankzij in
hoogte verstelbare poten.

(V) Flexibel configureerbaar
Geschikt voor elke
werkplaatsgrootte en elke behoefte.

(V) Functionaliteit ontmoet design
Doordachte details, moderne
uitstraling, duurzame kwaliteit.

GOOoD
DESIGN

2

reddot winner 2024
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SYSTEM -

KIES UIT

VERSCHILLENDE

WERKBLADEN

Aluminium tafelprofielen

De hoogwaardige tafelprofielen van aluminium combineren

een laag gewicht met een hoge stabiliteit en zijn ideaal voor
houtbewerking en montagewerkzaamheden. Naast de beproefde
systeemboorgaten bieden geintegreerde zeshoekige groeven
extra mogelijkheden voor het opspannen en bevestigen van
werkstukken.

() Werkblad bestaat uit aluminium tafelprofielen met gaten en
zeskantgroef

(Z) Tafelprofielen zijn individueel uitwisselbaar

(Z) Beproefde Siegmund systeemboringen (@ 16 mm)

Q Extra klemmogelijkheden in zeskantgroef (HX8)

(Z) Geschikt voor alle assemblagewerkzaamheden en alle
materialen

06 — www.siegmund.com

Massief stalen plaat

De plasma-gehard, uiterst nauwkeurige stalen plaat overtuigt
door zijn duurzaamheid, belastbaarheid en een krasvast,
corrosiebestendig oppervlak. Zeer nauwkeurige boringen
garanderen maximale functionaliteit — ideaal voor veeleisende
werkzaamheden in elke werkplaats.

() Hoogwaardig staal $355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating
(&) hoge slijtvastheid

(Z) Optimale corrosiebescherming

() Geringe hechting van lasspatten

(Z) Beproefde Siegmund systeemboringen (@ 16 mm)

(Z) Onze aanbeveling voor las- en assemblagewerkzaamheden

MDF-beschermplaat

De MDF-beschermplaat dient als verwisselbare plaat voor aluminium- of
staalplaten. Deze plaat voorkomt dat gereedschappen tijdens het zagen
of boren in contact komen met het metalen oppervlak en is bijzonder
geschikt voor veilige, materiaalvriendelijke werkprocessen bij montage-
of zaagwerkzaamheden.

() MDF-beschermplaat als onderlaag voor stalen of aluminium platen
() Zaggen en boren zonder slijtage aan gereedschap

() ideaal voor montage- en snijwerkzaamheden

(Z) eenvoudig en voordelig te vervangen bij slijtage

Werkbladen in één oogopslag . -

—

www.siegmund.com/
workbench-info
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BAR-coating
( |
-

ljzernitride

Basismateriaal

- [
!
N

BAR-coating

08 — www.siegmund.com

Wat is plasmanitrering?

Plasma-nitreren is een thermochemisch diffusieproces voor het verharden
van oppervlaktelagen. De opperviaktelaag van een werkstuk of onderdeel
wordt verrijkt met stikstof, dat een slijtage- en corrosiewerende laag
vormt op het oppervlak van het onderdeel en in het gebied dicht bij het
oppervlak. Het productieproces vindt plaats onder vacutim bij ongeveer
500 graden. In combinatie met verdere productiestappen bereiken we een
vrijwel vervormingsvrij product.

De werkbank in gebruik S — -

WORKBENCH

Meer dan alleen
een werkbank!

Bekijk nu de video:

www.siegmund.com/
workbench-video

www.siegmund.com !*
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SYSTEM - Siegmund werkbank - Staalplaat

Siegmund in hoogte verstelbare werkbank met staalplaat

|

Siegmund werkbank met staalplaat ‘W

o Frame gemaakt van aluminium profielen
o Werkhoogte 900 mm
o Geperforeerde plaat: Hoogwaardig staal $355J2+N + Plasmagenitreerd

e Frame gemaakt van aluminium profielen
¢ Hoogte verstelbaar, Werkhoogte 800-975 mm
e Geperforeerde plaat: Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd

e Boring @ 16 mm, Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster a i e Boring @ 16 mm, Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster il

e Maximale belasting: 400 kg 2 c - o Maximale belasting: 400 kg _ -

e Voor klemming: Handbediende spanbout 160514 g ) o Voor klemming: Handbediende spanbout 160514 . -

Kenmerken Werkblad LG B(b) MS () 6 Kenmerken Werkblad LG B(b) MS () 6

2-WS161208 1200 mm 800 mm 12 mm 100 kg 903€ o 2-WS161208.L (7s0) (W) e el 1200 mm 800 mm 12 mm 98 kg 788€ o
2-WS161510 1500 mm 1000 mm 12 mm 148 kg 1.251€ o 2-WS161510.L (75/ >® 1500 mm 1000 mm 12 mm 146 kg 1.134€ o
2-WS161607 1600 mm 700 mm 12 mm 116 kg 1.228€ o 2-WS161607.L (1 >@ 1600 mm 700 mm 12 mm 114 kg 1.111€ o
2-WS162010 2000 mm 1000 mm 12 mm 194 kg 1.761€ o 2-WS162010.L (755\ >® 2000 mm 1000 mm 12 mm 193 kg 1.645€ o

Massief stalen plaat
Stabiliteit, duurzaamheid en functionaliteit kenmerken onze plasma-genitreerde stalen -
werkplaten. De extreem robuuste platen zijn bestand tegen zware belastingen en
temperatuurverschillen zonder te vervormen. De gaten worden bewerkt in hoge precisie
boor- en freescentra en zijn geen goedkope laserproducten.

Ons unieke plasma-nitreren creéert een krashestendig, corrosiebestendig en duurzaam
oppervlak dat beschermd is tegen beschadiging door gereedschap of werkstukken.

S & & & & & o @
® & & @& & & & o

50 mm

= = . www.siegmund.com/
)) Meer informatie en productversies: workbench

]U - www.siegmund.com Prijzen in €, exclusief BTW, verpakkings- en transportkosten. L: Lengte, B: Breedte, MS: Materiaaldikte, G: Gewicht www.siegmund.com - l ]
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Siegmund in hoogte verstelbare werkbank met aluminium —
tafelprofielen L =
e Frame gemaakt van aluminium profielen

¢ Hoogte verstelbaar, Werkhoogte 800-975 mm

e Oppervlak van aluminium tafelprofielen

e Boring @ 16 mm, boringsafstand 50 mm a !

e 6-kant moer HX8, 6-kant sleuf afstand 50 mm A '

e Maximale belasting: 400 kg t g

e Voor klemming: Handbediende spanbout 160514 / Areal klembout 160590

e Bij het spannen van aluminium onderdelen mogen de bouten alleen handvast worden aangedraaid.

Kenmerken Werkblad L@) B(b) S (d) G

2-WA161207 1200 mm 700 mm 24 mm 37kg 770€ o
2-WA161208 1200 mm 800 mm 24 mm 41kg 796€ o
2-WA161210 1200 mm 1000 mm 24 mm 47 kg 926€ o
2-WA161607 1600 mm 700 mm 24 mm 46 kg 938€ o
2-WA161608 1600 mm 800 mm 24 mm 50 kg 1.004€ o
2-WA161610 1600 mm 1000 mm 24 mm 58 kg 1.135€ o
2-WA162007 2000 mm 700 mm 24 mm 55 kg 1.109€ o
2-WA162008 2000 mm 800 mm 24 mm 60 kg 1.189€ o
2-WA162010 2000 mm 1000 mm 24 mm 70 kg 1347€ o

Uitbreiding voor in hoogte verstelbare werkbank

Uitbreiding 400 voor in hoogte verstelbare werkbank
— voor in hoogte verstelbare werkbank, Verlenging van het werkoppervlak met 400 mm, Bevestigingsmateriaal
(] inbegrepen in de levering, Hoogte verstelbaar (800-975 mm), Let op de basisframebreedte van de werkbank!

HH(8 O

LG B (b) H(o) MS (d) G
2-XA160407.1 400mm 700 mm 800 mm 24 mm 14 kg 302€ o
2-XA160408.1 400mm 800 mm 800 mm 24 mm 15 kg 317€ o
2-XA160410.1 400mm 1000 mm 800 mm 24 mm 17 kg 354€ o

Uitbreiding 600 voor in hoogte verstelbare werkbank
" voor in hoogte verstelbare werkbank, Verlenging van het werkoppervlak met 600 mm, Bevestigingsmateriaal
(J inbegrepen in de levering, Hoogte verstelbaar (800-975 mm), Let op de basisframebreedte van de werkbank!

fJOM™

LG B (b) H(0) MS (d) G
2-XA160607.1 600mm  700mm 800 mm 24 mm 19kg 388€ o
2-XA160608.1 600mm  800mm 800 mm 24 mm 20 kg 411€ o
2-XA160610.1 600mm 1000mm 800 mm 24 mm 23 kg 463 €
@16 mm
Hoogwaardige aluminium tafelprofielen '
De werkbank met aluminium tafelprofielen is voorzien van zeskantgroeven en
systeemgaten. Dit zorgt voor extra klem- en bevestigingsmogelijkheden zowel op het :
tafelblad als aan de korte zijwanden van de werkbank. Verschillende t-moeren en . LA .
sleuven in combinatie met klembussen creéren eindeloze bevestigingsmogelijkheden
voor allerlei soorten onderdelen. Wij adviseren onze werkbank met aluminium
tafelprofielen voor alle assemblagewerkzaamheden en alle materialen.
£
a L—J
50 mm 50 mm

] 2 - www.siegmund.com Prijzen in €, exclusief BTW, verpakkings- en transportkosten.

Siegmund werkbank - Aluminium tafelprofiel

Siegmund werkbank met aluminium tafelprofielen S e e o

o Frame gemaakt van aluminium profielen

o Werkhoogte 900 mm

e Oppervlak van aluminium tafelprofielen

e Boring @ 16 mm, boringsafstand 50 mm

o 6-kant moer HX8, 6-kant sleuf afstand 50 mm

e Maximale belasting: 400 kg

¢ Voor klemming: Handbediende spanbout 160514 / Areal klembout 160590

¢ Bij het spannen van aluminium onderdelen mogen de bouten alleen handvast worden aangedraaid.

Kenmerken Werkblad L(a) B(b) MS (d) G
2-WA161207.L QR 1200 mm 700 mm 24 mm 35kg 691€ o
2-WA161208.L OI8 1N 1200 mm 800 mm 24 mm 38kg 743€ o
2-WA161210.L QL 1200 mm 1000 mm 24 mm 45 kg 847¢€ o
2-WA161607.L WQLe 1600 mm 700 mm 24 mm 44 kg 859€ o

2-WA161608.L QR 1600 mm 800 mm 24 mm 48 kg 925€ o

2-WA161610.L QL 1600 mm 1000 mm 24 mm 56 kg 1.056€ o
2-WA162007 L QLY 2000 mm 700 mm 24 mm 53 kg 1.029€ o

2-WA162008.L QL 2000 mm 800 mm 24 mm 58 kg 1.109€ o

2-WA162010.L QLY 2000 mm 1000 mm 24 mm 67 kg 1.268€ o

Uitbreiding voor werkbank

Uitbreiding 400 voor werkbank
— Voor werkbank zonder hoogteverstelling, Verlenging van het werkoppervlak met 400 mm, Bevestigingsmateriaal
(] inbegrepen in de levering, Let op de basisframebreedte van de werkbank!

SO

L(@) B (b) H(0) MS (d) G
2-XA160407.L.1 400mm  700mm 900 mm 24 mm 13 kg 258€ o
2-XA160408.L.1 400mm 800 mm 900 mm 24 mm 14 kg 274€
2-XA160410.L.1 400mm 1000 mm 900 mm 24 mm 16 kg 311€

Uitbreiding 600 voor werkbank
——— Voor werkbank zonder hoogteverstelling, Verlenging van het werkoppervlak met 600 mm, Bevestigingsmateriaal
(] inbegrepen in de levering, Let op de basisframebreedte van de werkbank!

HH 8O

L(@) B (b) H(0) MS (d) G
2-XA160607.L.1 600mm  700mm 900 mm 24 mm 18 kg 345€ o
2-XA160608.L.1 600mm  800mm 900 mm 24 mm 19kg 368€ o
2-XA160610.L.1 600mm 1000mm 900 mm 24 mm 22 kg 420€ o
7
%
1600 mm [— ]

MT160408

XA160408.1

L: Lengte, B: Breedte, MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, H: Hoogte www.siegmund.com - 13



Siegmund werkbank - Aluminium tafelprofiel 7®

SYSTEM @

Diverse klemblokken

Set Klemblok HX8
verpakt per 4, met draad, Accessoires bevestigen met schroef, verzinkt, Zijdelings inbrengen in de groef, Antislip

‘ “ pasvorm in de groef dankzij veerkogel 0
S =

L(a) B (b) H() G
2-000551 M6 30 mm 15 mm 7mm 0,08 kg 9€ o

Set Klemblok HX8 te roteren
verpakt per 4, met draad, Accessoires bevestigen met schroef, verzinkt, maakt plaatsing in de sleuf van bovenaf
@ W " mogelijk, spanningen in de sleuf bij het draaien in de richting van het vastzetten van de schroef, Andere versies
% online beschikbaar: met M5 draad (16)
w

L(a) B (b) H() G
2-000552.2 M6 20 mm 15 mm 7mm 0,04 kg 9€ o

Set Klemblok HX8 indraaibaar
verpakt per 4, met draad, Accessoires bevestigen met schroef, verzinkt, Van bovenaf in de T-gleufmoer draaien,
Antislip pasvorm in de groef dankzij veerkogel, Andere versies online beschikbaar: met M5 draad

»
’
4

v

L(a) B (b) H() G
2-000553.2 M6 30 mm 12 mm 7mm 0,08 kg 9€ o

Aluminium tafelprofiel

Aluminium tafelprofiel
Boring @ 16 mm, boringsafstand 50 mm, 6-kant moer HX8, 6-kant sleuf afstand 50 mm, binnenliggend profiel, Let op
de basisframebreedte van de werkbank!

& JO%e)

Spanhuls voor sleuventafel

L@ B(b) MS () 6
Set Spanbus met band voor M6 draad gezwart 2-TP160700.1 700mm  206mm  24mm  3,10kg 54€ o
verpakt per 4, voor het bevestigen van Siegmund-onderdelen aan glijblokken, om in het sleufgat te klemmen, 2-TP160800.1 800mm 206 mm 24mm  3,50kg 60€ o
inclusief schroef M6x20, incl. zelftappende schroef met verzonken kop M6x30 2-TP161000.1 1000 mm 206 mm 24 mm 4,40 kg 76€ o
=il ®0
o 2 d Set Aluminium afsluitprofiel
2-160546.3 13 mm 23mm  0,08kg 29€ o Bestaande uit: 1x aluminium afsluitprofiel links, 1x aluminium afsluitprofiel rechts, Boring @ 16 mm, boringsafstand

50 mm, 6-kant moer HX8, met zijdelingse zeshoekige moer aan één kant, Let op de basisframebreedte van de

werkbank! O @

Set Spanbus met verzonken kop voor M6 draad gezwart

verpakt per 4, voor het bevestigen van Siegmund-onderdelen aan glijblokken, Voor klemmen in boorgaten, inclusief L@ B(b) VS (d) 6
T schroef M6x20, incl. zelftappende schroef met verzonken kop M6x30 @ 2-TA160700.1.Set 700mm 203 mm 24 mm 6 kg 108€ o
d . 2-TA160800.1.5et 800 mm 203 mm 24 mm 6,90 kg 120€ o
H( [ G 2-TA161000.1.Set 1000 mm 203 mm 24 mm 8,60 kg 152€ o
2-160546.4 7mm 18,50 mm 0,08 kg 19€ o
Set Klemblok indraaibaar + Spanbus
Leverings voorwaarden: 1x 000553.2 Set Klemblok HX8 M6 indraaibaar (verpakt per 4), 1x 160546.3 Set Spanbus TP160700.1
J]’## b met band (verpakt per 4) TP160800.1
@ TA160700.1.Set TP161000.1 TA160700.1.5¢et
““ TA160800.1.5et TA160800.1.5¢et
G TA161000.1.5¢t TA161000.1.5¢t

2-160548 0,16 kg 35€ o

| siegmund §

www.siegmund.com/
workbench

)) Meer informatie en productversies:

] 4 - www.siegmund.com Prijzen in €, exclusief BTW, verpakkings- en transportkosten.
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L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, @: Diameter, MS: Materiaaldikte www.siegmund.com - 15




SYSTEM - Siegmund werkbank - Toebehoren
Uitrusting Machinetafel voor werkbank
Uitvoering met 4 wielen voor werkbank Machinetafel 400 voor werkbank
Zwenkwiel en rem b Compatibel met werkbankframe met en zonder hoogteverstelling, Hoogte verstelbaar (625-900 mm),
0.-€ : Bevestigiqgsmateriaal inbegrepen in de levering, Neem de basisframebreedte van de werkbank en het type
C C 3 : werkblad in acht! @D
2-004100.2 L(a B(b) HO T G
2-MT160407 700 AL / Staal 400mm  700mm 625 mm 75kg 10 kg 258€ o
Uitgerust met 2 zwenkwielen voor machinetafel/uitbreiding 2-MT160408 800 AL / Staal 400mm 800 mm 625 mm 75kg 11kg 271€ »
Zwenkwiel en rem 2-MT160410.5 1000 Staal 400mm 1000 mm 625 mm 75kg 11kg 303€ o
A 2-MT160410.A 1000 AL 400mm 1000 mm 625 mm 75kg 12 kg 305€ o
€ €
2-004100.3 Machinetafel 600 voor werkbank
o Compatibel met werkbankframe met en zonder hoogteverstelling, Hoogte verstelbaar (625-900 mm),
Sub Table Box incl. 2 laden voor werkbank Bevestigingsmateriaal inbegrepen in de levering, Neem de basisframebreedte van de werkbank en het type
Ladebox, 2x Lade 160 mm, afsluitbaar, incl. 2 sleutels, Uitschuiflengte lade 500 mm i eibledin acht! @D
L@ B(b) HO ¥ 6
L(a) B(b) H(d 2-MT160607 700 AL / Staal 600mm 700 mm 625 mm 75kg 11 kg 283 € o
2-BX000990 623 mm  472mm 387 mm 2-MT160608 800 AL / Staal 600mm 800 mm 625 mm 75kg 12 kg 297 € o
2-MT160610.5 1000 Staal 600 mm 1000 mm 625 mm 75kg 12 kg 329€ o
Sub Table Box incl. 3 laden voor werkbank 2-MT160610.A 1000 AL 600 mm 1000 mm 625 mm 75kg 13 kg 331€ o

Ladebox, 2x Lade 80 mm, 1x Lade 160 mm, afsluithaar, incl. 2 sleutels, Uitschuiflengte lade 500 mm

L@ B (o) H(Q) T G
2-BX000990.1 623mm  472mm 387 mm 100 kg 30kg 374€ o

Gereedschapshouder voor werkbank
Aluminium, kunnen links en rechts worden geplaatst, Houder voor klemmen, bouten en beugels, Neem de

& basisframebreedte van de werkbank en het type werkblad in acht!
e oL
L) B (b) H(Q G
2-TH160700 700 AL / Staal 475 mm 55 mm 52mm  1,10kg 42€ o
2-TH160800 800 AL / Staal 575 mm 55 mm 52mm  1,30kg 48€ o
2-TH161000.5 1000 Staal 675 mm 55 mm 52mm  1,50kg 54€ o
2-TH161000.A 1000 AL 775 mm 55 mm 52mm  1,60kg 61€ o
Zijwanden voor werkbank
o Aluminium, Extra zijpaneel voor Siegmund werkbank, Bevestigd aan de tafel via de zeshoekige sleuf, incl.
S bevestigingsmateriaal, Neem de basisframebreedte van de werkbank en het type werkblad in acht!
I ®O
L) B (b) H(Q G
2-SW160700 700 AL / Staal 700 mm 38 mm 85mm  1,60kg 40€ o
2-SW160800 800 AL / Staal 800 mm 38 mm 85mm  1,80kg 44€ o
2-SW161000 1000 AL 1000 mm 38 mm 85mm  2,30kg 51€ o
- = . www.siegmund.com/
)) Meer informatie en productversies: workbench .

] G - www.siegmund.com Prijzen in €, exclusief BTW, verpakkings- en transportkosten. G: Gewicht, TF: Draagvermogen, L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte www.siegmund.com - l 7



SYSTEM -

MDF-beschermplaat

o MDF-beschermplaat als onderlaag voor stalen of aluminium platen
e Zaggen en boren zonder slijtage aan gereedschap

e ideaal voor montage- en snijwerkzaamheden

e eenvoudig en voordelig te vervangen bij slijtage

MDF-beschermplaat 1207 / 1208 [ NEW |
incl. houten pennen voor een stevige bevestiging op het werkblad, Gaten oppervlak 100x100 mm diagonaal raster,

/ Boringen @ 33 mm

x L@ Bb) ) G
2-SP161207 1200mm 700 mm 12mm  430kg 78€ o
2-SP161208 1200mm 800 mm 12mm  490kg 82€ o

o I

o O
O O

O O
o O

— O 0
O O

100 mm

* -0

™~ ~

-
100 mim

&l

=1

al

3}

Y)

1)

18 — www.siegmund.com

Prijzen in €, exclusief BTW, verpakkings- en transportkosten.

Siegmund werkbank - Toebehoren

Bankschroef

Voor bevestiging:

Staalplaat: 2x Snelspanbout 160514

Aluminium tafelprofielen: 2x Snelspanbout 160514

MDF-beschermplaat met staalplaat: 2x Snelspanbout 160517
MDF-beschermplaat met aluminium tafelprofielen: 2x Snelspanbout 160517
(Bouten niet in levering inbegrepen.)

Siegmund bankschroef 100
Borging op 45° of 90°, Bekbreedte 100 mm, Opening slag 100 mm, Bevestiging Las-en opspantafel: Systeem 16:
2x 160511, Systeem 22: 2x 160513 + 2x 000541, Systeem 28: 2x 160511 + 2x 000545

2-004310 20kN

9,50 kg

206€

Bakken set

2x Fiber: geschikt voor fijn gefreesde, hobbelige, geslepen of gepolijste oppervlakken,

2x Kunststof: geschikt voor hout en kunststof,

2x Alu neutraal: degelijk spannen van grote en middelgrote werkstukken met geribbelde bekken,
2x Aluminium prisma: spannen van ronde of ovale werkstukken met prisma

Bakken set 100 inclusief tas
Leverings voorwaarden: 2x Fiber, 2x Kunststof, 2x Alu neutraal, 2x Aluminium prisma

#ﬂ

2-004315

0,70 kg

49¢€ o

L: Lengte, B: Breedte, MS: Materiaaldikte, G: Gewicht, SP: Max. spankracht

www.siegmund.com — 19
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163901 163902 163903
Werkbank-sets - Geschikt voor alle Siegmund-werkbanken
Set Spanklauw
. Leverings voorwaarden: 4x Spanklauw 2-12 C5160212, 4x Spanklauw 18-32 (5161832, 4x Snelspanbout 160532 )
LR R R :
2-C5160212.5et 0,92 kg 169€ o
Werkbank set 1
Leverings voorwaarden: 4x Spanklem 160621, 8x Snelspanbout 160514, 4x Winkelhaak 160108.A, 4x Winkelhaak
160109.A )
h G Actieprijs
2-163901 4kg 299€ o
In plaats van 396 €
Werkbank set 2
Leverings voorwaarden: 4x Spanklem 160621, 2x Spanklem 160603, 12x Snelspanbout 160514, 2x Winkelhaak
“ 160117.A, 2x Excentrische aanslag 160404.A, 4x Winkelhaak 160108.A, 4x Winkelhaak 160109.A
i (
W
G Actieprijs
2-163902 6,16 kg 499€ o
In plaats van 632 €
Werkbank set 3 [ NEW |
Leverings voorwaarden: 4x Spanklem 160621, 4x Spanklem 160603, 18x Snelspanbout 160514, 4x Excentrische
M aanslag 160404.A, 4x Flex-aanslag 160412, 4x Winkelhaak 160108.A, 2x Winkelhaak 160118.A, 2x Winkelhaak
HHHH 160162.A )
B Y
G Actieprijs
2-163903 11,60 kg 699€ o
In plaats van 1.044 €
Aanslag- en winkelhaak
Flex-aanslag 12x83 Aluminium
¢ sleufgat, Bijzonder geschikt voor roestvrijstalen onderdelen a0
N
’] n K L) B(b) VB (f) NS (d) Ws (d1) 6
= 2-160412 83 mm 3T mm 50 mm 12 mm 8mm 0,05kg 17€ o
a5
Flex-aanslag 12x78 / 12x97 Staal verzinkt
¢ sleufgat )
f] : L@ B(b) VB (1) s (d) WS (d1) G
S 2-160415 78 mm 28 mm 50 mm 12 mm 6mm 0,07 kg 16 € o
’ 2-160417 97 mm 24 mm 71 mm 12 mm 4mm 0,08 kg 29€ o
Zﬂ - www.siegmund.com Prijzen in €, exclusief BTW, verpakkings- en transportkosten.

Siegmund werkbank - Toebehoren — -

Aanslag- en winkelhaak

Set Aanslagbout [ NEW |
met steunschijf @ 50, Leverings voorwaarden: 4x Aanslagbout 160544, Ruimtebesparende en snelle oplossing voor
t 'r T ? het bevestigen van werkstukken op het werkblad

()
H(c) [ G
2-160544.Set 55 mm 50mm  0,12kg 20€ o
Set Excentrische aanslag @ 65x12
Leverings voorwaarden: 4x Excentrische aanslag 160404.A, 4x Verzonken schroef M6x20, 4x Zelf tappende schroeven
M6x30, 4x Klemblok HX8-30 S M6, traploze rotatie
tilgly = (n)
i L T ~
H(c) [ G
2-160404.A.Set 12 mm 65mm  0,30kg 39€ o
Aanslag- en winkelhaak 90 X Aluminium
sleufgat m
—
(I\_’ L(a) B (b) H(c) G
i 2-160108.A 90 mm 50 mm 25mm 0,07 kg 11€ o
Aanslag- en winkelhaak 90 SL Aluminium
Combinatie boor- en sleufgaten i
2/
[\ L(a) B (b) H(c) G
i 2-160109.A 90 mm 50 mm 40mm  0,08kg 13€ o

G: Gewicht, L: Lengte, B: Breedte, MS: Materiaaldikte, WS: Wanddikte, VB: Instelbereik, H: Hoogte, @: Diameter www.siegmund.com - 2]
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Spanklem

Pijpklem gezwart voor werkbank
Verwisselbaar prisma, Diameter kogel spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x4 mm, Klemmen onder een hoek van
+/-42°, Speciaal voor tafelbladen van aluminium profielen, bevestiging met een stelring

45-80 mm 2-160603 275mm 115 mm 0,70 kg 35€ o

Basic spanklem genitreerd voor werkbank
' verticaalsteunen zijn gehard, Horizontale beugel gelakt / gepoedercoat, Verwisselbaar prisma, Diameter kogel
spindel 8 mm, Trapeziumdraad 12x4 mm, Speciaal voor tafelbladen van aluminium profielen

IOl

145 mm
]

B (b) H(o) G
80 mm 2-160621 110mm 185 mm 0,65 kg 25€ o
Set Prisma vlak @ 25 voor spanklemmen [ NEW |
Leverings voorwaarden: 4x Prisma 160654.PA, voor spindel met kogeldiameter 8 mm, compatibel met 16 gaten en
Te klemmen
L N Ofe)
H(c) [ G
2-160654.PA Set 14 mm 25mm 0,04 kg 12€ o
Set Prisma vlak 0 40 voor spanklemmen [ NEW |
- Leverings voorwaarden: 4x Prisma 160655.PA, voor spindel met kogeldiameter 8 mm, compatibel met 16 gaten en
. = klemmen
Aanslag- en winkelhaak - e OXs)
PA
Aanslag- en winkelhaak 95 L Aluminium HO ) G
Combinatie boor- en sleufgaten, Verhoogde stabiliteit dankzij verstevigingsribben 2-160655.PA.Set 17 mm 40mm  0,04kg 20€ o

k/ 2-160117.A 95 mm 50 mm 95 mm

Aanslag- en winkelhaak 200 L Aluminium
Combinatie boor- en sleufgaten, Verhoogde stabiliteit dankzij verstevigingsribben

T~ 2-160118A 150mm  75mm 200 mm

Aanslag- en winkelhaak 90 SL / 90 L / 140 L genitreerd
Combinatie boor- en sleufgaten

BO®®O

L(@) B (b) H() MS (d) G
\,b” 2-160109.N 90 mm 30 mm 40 mm 12 mm 0,21kg 40€ o
2-160110.N 90 mm 30 mm 90 mm 12mm 0,31kg 53€ o
2-160112.N 90 mm 35mm 140 mm 12mm  0,51kg 63€ o
Aanslag- en winkelhaak 300 G Aluminium [ NEW |

n Combinatie boor- en sleufgaten

il ®O

i L@ B(b) HO 6
d‘?“' 5 2-160162.A 150 mm 49mm 300 mm 1,39 kg 69€ o

www.siegmund.com/
workbench

)) Meer informatie en productversies:

22 - www.siegmund.com Prijzen in €, exclusief BTW, verpakkings- en transportkosten.

L: Lengte, B: Breedte, H: Hoogte, G: Gewicht, MS: Materiaaldikte, 0: Diameter www.siegmund.com - 23
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Bouten voor staal en aluminium

Siegmund werkbank - Toebehoren 7®

Handbediende spanbout met gladde schacht gezwart
voor het opspannen in staal en aluminium, zonder O-ringsleuf voor een glad opperviak, KAN NIET worden gebruikt
om tafels en U-hoeken te verbinden

L(a) SK K G
2-160514 dubbel 53 mm 30 kN 5kN 0,10kg 25€ o
2-160517 verdrievoudigen 66 mm 30 kN 5kN 0,12kg 31€ o
Bouten voor aluminium
e Areal klembout gezwart
160590: Klembereik ongeveer 22-26 mm, 160590.3: Klembereik ongeveer 34-38 mm, 160590.4: Klembereik
ongeveer 46-50 mm, aanbevolen voor het klemmen van aluminium profielen, KAN NIET worden gebruikt om tafels
en U-hoeken te verbinden @ @
L(a) SK K1 K AM1 AM G
2-160590 dubbel 55 mm 50 kN 2 kN 4kN 10 Nm 10 Nm 0,11kg 44€ o
2-160590.3 verdrievoudigen 67 mm 50 kN 2 kN 4kN 10 Nm 10Nm  0,13kg 48€ o
Areal klemschroef voor verzonken montage gezwart
verzonken verbinding van componenten, 160595: Klembereik ongeveer 22-26 mm, 160595.3: Klembereik ongeveer
— @4 34-38 mm, 160595.4: Klembereik ongeveer 46-50 mm, niet geschikt voor sleufgaten, KAN NIET worden gebruikt om -,
tafels en U-hoeken te verbinden @ L
L(a) SK K1 K AM1 AM G rﬁ! |
2-160595 dubbel 33 mm 45kN 2 kN 3 kN 10 Nm 10 Nm 0,05kg 38€ o
2-160595.3 verdrievoudigen 45 mm 45kN 2 kN 3 kN 10 Nm 10Nm  0,07kg 43€ o
|
(l_ d
Snelspanbout dubbel Snelspanbout verdrievoudigen
160514 160514 160590 / 160595 160517 160517 160590.3 / 160595.3

24 — www.siegmund.com

Prijzen in €, exclusief BTW, verpakkings- en transportkosten.

L: Lengte, G: Gewicht, SK: Schuifkracht, ZK: Trekkracht (TK) Staal, AM: Aandraai Staal, AM1: Aandraai Alumi het kl

is afhankelijk van het materiaal, ZK1: Trekkracht (TK) .
Aluminiur www.siegmund.com — 25
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MEER PRODUCTEN
VAN SIEGMUND

Unieke lastafels van
Siegmund

Onze las- en opspantafels staan voor de hoogste kwaliteit, belastbaarheid en
precisie. Met nauwkeurig vakmanschap, uitstekende herhalingsnauwkeurigheid
en een perfect aangepast modulair systeem kunt u efficiént en comfortabel
werken. Voor bijzonder hoge eisen bieden we exclusief lastafels van X8.7 en X8.8
gereedschapsstaal. Deze staalsoorten worden gekenmerkt door een uitzonderlijk
hoge basishardheid, die cruciaal is voor de hoge slagvastheid en lange levensduur
van een lastafel.

() Slijtvaste en duurzame oppervlakken

(2 Veilige fixatie van werkstukken tijdens bewerking
(©) Geen lasvervorming

© Hoge precisie en herhaalnauwkeurigheid

(D) Veelzijdige klemmogelijkheden dankzij boorgaten

www.siegmund.com/
tables

www.siegmund.com/ u L "
flyers-catalogs -4 .

26 — www.siegmund.com

Productaanbevelingen @7@

www.siegmund.com/
lasercell-info

De modulaire
laserlascel van
Siegmund

De Siegmund laserlascel biedt optimale bescherming tegen verstrooide straling en
reflecties die kunnen optreden bij het werken met lasers. Met zijn innovatieve ontwerp
en voorgemonteerde zijpanelen is hij snel klaar voor gebruik. Hij is geschikt voor hand-
laserlassen en laserreiniging in het golflengtebereik van 940 tot 1090 nm.

() Maximale veiligheid dankzij betrouwbare bescherming tegen verstrooide straling en reflecties
(&) Snelle ingebruikname dankzij voorgemonteerde zijwanden

() Goedgekeurd voor een maximaal laservermogen van 3 kW

(Z) Ruime werkruimte met extra brede dubbele deur (2370x2240 mm)

(&) CE-conform (veiligheidscomponent) en gecertificeerd volgens DIN EN 60825-4

Hoogwaardige
accessoires

(0) Stabiele winkelhaken en aanslagen
(©) Hoogwaardige klemmen

(©) Functionele prisma's en uitbreidingen
(0) Praktische lades

(©) ennog veel meer

www.siegmund.com/
accessories

siegmund

P e A B

www.siegmund.com/
lasercell-flyer

Symbool Index

s Q) eI (=)E)(=)(@)a) ¢

Artikel is normaal op voorraad

Artikel wordt op bestelling geproduceerd
Hoogwaardig staal $355J2+N
Krasbestendig & Corrosiebestendig
Plasmanitrering

BAR-Coating (Black-Anti-Rust-Coating)
Bruinering

Schaalverdeling

6-kant moer

50x50 mm raster

www.siegmund.com — 27



Je kunt onze beurskalender
vinden op:

www.siegmund.com/exhibition

0o00CM@mxX

Fabrikant: Verkoop:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen 2 be

Duitsland (Beieren) LASSEN | MACHINES | GEREEDSCHAP
Tel. +49 8203 96 07-0 P —

info@siegmund.com Antwerpsesteenweg 949, 9041 Oostakker-Gent

+32 (0) 9 355 74 26 » INFOQWELDA.BE
WWW.WELDA.BE

Maandag t/m vrijdag
08u-12u & 13u-18u

siegmund.com

Prijzen in €, exclusief BTW, verpakkings- en transportkosten. Minimale beste rde € 50. Technische veranderingen voorbehouden. Af magazijn in
Oberottmarshausen. Gereserveerd voor verkoop voorbehouden. Onz emene voorv den zijn van toepassing. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

Alle tel , afbeeldingen en de: t deze Flyer zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan de firma Bernd Siegmund GmbH. Het is niet toegestaan
ze flyer, of delen ervan, te bewerken en/of te verspreiden zowel analoog als digitaal zonder vooraf schriftelijk toestemming van Bernd mund GmbH
2025 Bernd Siegmund GmbH




